CANALE DI DRENAGGIO - sezione tipologica

SCALA 1:50

SCAVO PER
‘ RIPROFILATURA CANALE

ATTRAVERSAMENTO

Lo 5264.65
30

ESISTENTE DA ADEGUARE

/

INTERVENTO ARGINE NORD:

RAMPA DI RACCORDO CON VIABILITA ESISTENTE
DOTATA DI CANCELLO DI ACCESSO

Jgsg+8
L=20 m - largh. carrabile =3 m - P=max 10 %

| oveay
|20

INTERVENTO ARGINE NORD:

CHIAVICA NORD-01 PER COLLEGAMENTO CON

RETICOLO DI DRENAGGIO ESISTENTE tubo in CA. ¢

500 - L=10 m Qfondo=263.00 m s.l.m.

INTERVENTO ARGINE NORD:

% RILEVATO IN TERRE SCIOLTE Q=265,43 m s.I.m.
A L=55m - Largh. sup.=4 m
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A")
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264.14

AREA PONCIA -

INTERVENTO ARGINE NORD:
RILEVATO IN TERRE ARMATE

Q=26543 ms.lm.-L=715m - Largh. sup.=4 m

(VEDITAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "C")

e 4552

263.99

INTERVENTO:

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
sezione trapezioidale
Base inf=1m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa

INTERVENTO ARGINE NORD:
RIPRISTINO RECINZIONE ESISTENTE L=~800 m

263.63

&=

INTERVENTO:

FOSSO OVEST - RISAGOMATURA CANALE DI
DRENAGGIO ESISTENTE - L=700 m circa

AREA DI LAMINAZIONE

limite planimetrico definito da

Q. 265,43 m s..m.

\

INTERVENTO ARGINE NORD:
RIPRISTINO RECINZIONE ESISTENTE L=~800 m

\

9
"‘ INTERVENTO ARGINE NORD:

RILEVATO IN TERRE ARMATE

Q=26543 ms.lm. - L=715m - Largh. sup.=4 m
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "C")

INTERVENTO ARGINE NORD:

RAMPA DI RACCORDO CON VIABILITA
ESISTENTE DOTATA DI CANCELLO DI ACCESSO

\

,263.69

INTERVENTO:

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
sezione trapezioidale
Base inf=1 m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa

AREA DI LAMINAZIONE

limite planimetrico definito da

Q. 265,43 m s.l.m.

%" | =15 m - largh. carrabile =3 m - P=max 10 %

26416

264.09

26412

INTERVENTO ARGINE NORD:

MANUFATTO DI SFIORO PER LE ACQUE ECCEDENTI EVENTI
CON T = 50 anni DA RACCORDARE CON NUOVO CANALE

SCOLMATORE (gia previsto in altro progetto)

Soglia di sfioro (largh. 5 m - Q. = 265.20 m s.l.m.), vasca di
dissipazione, canale di restrituzione e sponde con massi

ammorsati nel cls (pezzatura diam. 50 cm)

INTERVENTO:

FOSSO CENTRALE - RISAGOMATURA CANALE
DI DRENAGGIO ESISTENTE - L=615 m circa

STRALCIO PLANIMETRICO

SCALA 1:1000

264.34
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" AREA PONCIA
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INTERVENTO - FOSSO EST:

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE

sez. trapezioidale (base inf. =1 m-h = 1m - incl. sponde 1/1)
lungh. intervento = 800 m - P. = 0.13%

Q. monte progetto = 263.45 m s.l.m.

Q. valle progetto = 262.40 m s.l.m.

e

INTERVENTO ARGINE NORD:

RILEVATO IN TERRE SCIOLTE o

Q=265,43 m s.I.m. - L=430m - Largh. sup.=4 m
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A") 0

INTERVENTO ARGINE NORD:

RAMPA DI RACCORDO CON VIABILITA
ESISTENTE DOTATA DI CANCELLO DI ACCESSO
L=12 m - largh. carrabile =3 m - P=max 10 %

INTERVENTO ARGINE NORD:

RAMPA DI RACCORDO CON VIABILITA
ESISTENTE DOTATA DI CANCELLO DI ACCESSO
L=15m - largh. carrabile =3 m - P=max 10 %

INTERVENTO ARGINE NORD:

RILEVATO IN TERRE ARMATE

3ei
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INTERVENTO ARGINE NORD:
SBARRA DI ACCESSO

Q=26543 ms.Im. - L=715m - Largh. sup.=4 m

(VEDITAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "C")

INTERVENTO ARGINE NORD:

RIPRISTINO RECINZIONE ESISTENTE L==800 m

;54.45\
1

INTERVENTO:

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
sezione trapezioidale
Base inf=1m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa
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INTERVENTO ARGINE NORD:

CHIAVICA NORD-02 PER COLLEGAMENTO CON
RETICOLO DI DRENAGGIO ESISTENTE tubo in CA. ¢
500 - L=6 m Qfondo=263.45 m s.l.m.
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INTERVENTO:

TOMBOTTO NORD-01 DEL CANALE DI DRENAGGIO
ESISTENTE RICALIBRATO

tubo in CA. 800 - L=8 m - Qfondo=263,58 m s...m.

INTERVENTO ARGINE NORD:

RAMPA DI ACCESSO AI FONDI AGRICOLI
L=10 m - largh. carrabile =3 m - P=max 10 %

AREA PONCIA

INTERVENTO ARGINE NORD:
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE

Q=265,43 m s..m. - L=430m - Largh. sup.=4 m
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A")

INTERVENTO ARGINE NORD:

RAMPA DI ACCESSO AI FONDI AGRICO
L=10 m - largh. carrabile =3 m - P=max 10 %

INTERVENTO:

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
sezione trapezioidale
Base inf=1 m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa

INTERVENTO ARGINE NORD:
RICALIBRATURA STRADA STERRATA

finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in misto

naturale ghiaioso di cava (sp.20cm) - L =115 m

INTERVENTO:

INTERVENTO:

RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE
sezione trapezioidale
Base inf=1m - incl. sponde 3/2 - L=1100 m circa

$265.28

TOMBOTTO NORD-02 DEL CANALE DI DRENAGGIO
ESISTENTE RICALIBRATO
tubo in CA. 800 - L=6 m - Qfondo=264,24 m s.l.m.

265.41

1265.50

265.51

26574

aso N
STRALCIO PLANIMETRICO

1265.72

SCALA 1:1000

\
AREA DI LAMINAZIONE

limite planimetrico definito da

Q. 265,43 m s.I.m.

QUOTE DI PROGETTO

LEGENDA:
RETICOLO IDROGRAFICO ESISTENTE A CIELO APERTO
RETICOLO IDROGRAFICO ESISTENTE INTERRATO
,266.09 QUOTE RILIEVO ESISTENTE
265.43

CANALE IN PROGETTO O CANALE ESISTENTE RISAGOMATO

PROFILO LONGITUDINALE Canale di drenaggio

RILEVATO ARGINALE IN TERRE SCIOLTE IN PROGETTO - tipologico A

RILEVATO ARGINALE IN TERRE SCIOLTE IN PROGETTO - tipologico B

RILEVATO ARGINALE IN TERRE ARMATE IN PROGETTO - tipologico C

L

OPERE "LOTTO 1" OPERE DI PRIMO LOTTO - CANALE GANDALOGLIO / FOSSO DEI PASCOLI

CANALI IN PROGETTO NON PREVISTI NEL FINANZIAMENTO

MANUFATTIIN PROGETTO NON PREVISTI NEL FINANZIAMENTO

~ 264.17 MANUFATTIIN PROGETTO
1:500 263.65
263.38
LEGENDA
QUOTA DI 261.00 _—
RIFERIMENTO — FONDO STATO DI FATTO
EZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SEZI0 _ - - _ _ — _ _ - _ ~ _ _ FONDO DI PROGETTO
A A = ~ N @ m < © ~ ™~ © ~
QUOTE FONDO sdf (mslm.)|g 2 2 < 2 g g g g g g g g CIGLIO SPONDA DESTRA sdf
CIGLIO SPONDA SINISTRA sdf ~ (m s.l.m.) 5 5 : : j : g . 2 3 . . . . . CIGLIO SPONDA DESTRA prog
3 N z g 5 5 3 5 3 2 8 3 3 S S CIGLIO SPONDA SINISTRA sdf
CIGLIO SPONDA DESTRA sdf (m s.l.m)|2 2 2 % 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
S < o S a ~ o N al ~ a a ® o o CIGLIO SPONDA SINISTRA prog
CIGLIO SPONDA SINISTRA prog  (m s.l.m.)|g e % 8 3 g 3 g g g g R g 3 3 SCAVO FONDO ROGGIA
CIGLIO SPONDA DESTRA prog  (m s..m))|2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 RIPORTO FONDO ROGGIA
DISTANZE PARZIALI (m) 37.20 21.36 46.02 35.69 7.25 56.75 27.06 11.14 28.26 31.90 22.70 20.90 59.07 31.93 RIPORTO SPONDA DESTRA
DISTANZE PROGRESSIVE (m) |= 5 2 2 g 5 2 : 3 5 X o < : : RIPORTO SPONDA SINISTRA
QUOTA DI
RIFERIMENTO 221;0
SEZIONI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
QUOTE FONDO sdf (m slm)|g 3 3 2 : : : z
o wn (o)) wn [e0) [e))] < <t N~ N~
CIGLIO SPONDA SINISTRA sdf ~ (m s..m)|3 3 z g 3 3 3 8 3 g
— O N~ o O [e)] < < o0} [o0]
CIGLIO SPONDA DESTRA sdf ~ (m s.Lm))|3 3 Z 3 2 2 3 3 g g
[e e} < — (28] [ee] ~ [qV] ~ [aV] o
CIGLIO SPONDA SINISTRA prog  (m s..m.)|3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
— <t — 58] <) ~ o\ ~ [\ Q
CIGLIO SPONDA DESTRA prog ~ (m s..m)|(3 3 3 3 3 3 3 3 3 :
DISTANZE PARZIALI (m) 46.50 50.71 108.80 67.12 23.18 70.42 7473 64.08 3070
o o < < O < O o)) N~ N~
DISTANZE PROGRESSIVE m) |5 3 3 3 g 2 g 2 3 2

\ i
\
\\\ i .~ \
i \ 0.0
\ A\ .
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
.;"
(y N
= * Regione
Lombardia
COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI
ANNONE DI BRIANZA SIRONE OGGIONO

AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE
GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO, SIRONE

E ANNONE (LC)

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE E CONSULENZE

ABBA

-~
SOLUTIONS

ABBA.SOLUTIONS Scarl
Via Cavour 80 - 20833 Giussano (MB)
web: www.abba.solutions
mail: info@abba.solutions
pec: abba.solutions@pec.it

PROGETTISTI / GRUPPO DI LAVORO

Ing. Daniele Giuffré

Ing. Stefano Mina

Ing. Marco Pozzoli

Ing. Chiarangela Perego
Ing. Chiara Vellani

Ing. Maria Teresa Olmeo
Arch. Carla Galbiati

REDATTO

Ing. Chiarangela Perego

REVISIONATO

Ing. Stefano Mina

APPROVATO

Ing. Daniele Giuffré

COMMITTENTE

Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto, 19
20844, Triuggio MB

DESCRIZIONE

INTERVENTO CANALE DI DRENAGGIO
PLANIMETRIA DI PROGETTO, PROFILI E SEZIONI

DATA SCALA COMMESSA ELABORATO
Aprile 2020 INDICATA LAMBRO.001 T10.01
REVISIONE DATA RIFERIMENTO EMISSIONE / REVISIONE
1 Dicembre 2020 Revisione a seguito di verifica progetto esecutivo




