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- " PARTICOLARE 1"~ ARMATURA DI RINFORZO
SEZIONE TIPOLOGICA A”- RILEVATO IN TERRA SCIOLTA CARRABILE SEZIONE TIPOLOGICA B RILEVATO IN TERRA SCIOLTA NON CARRABILE SEZIONE TIPOLOGICA G- RILEVATO IN TERRA ARMATA A0

SR A CON RESISTENZA A TRAZIONE DI 40 kN INGED?RGEEII?)IEEIQ
MATERIALE STABILIZZATO E CALCESTRE /m

LONGITUDINALE E DI 30kN/m IN DIREZIONE TRASVERSALE,
MATERIALE STABILIZZATO E CALCESTRE PER FINITURA STRADALE /

SCALA 1:50

PER TRATTENUTA TERRENO VEGETALE

MATERIALE STABILIZZATO E CALCESTRE 1 RIVESTITA IN FILM POLIMERICO IN PVC,
DER FINITURA STRADALE MISTO NATURALE GHIAIOSO DI FIUME O CAVA PER FINITURA STRADALE  »— 100 sp.=10 cm MISTO NATURALE GHIAIOSO DI FIUME O CAVA RISVOLTATA A SACCO SULLA SOMMITA' DEL RILEVATO STAFFA DI RINFORZO
<p.=10 cm PER_ZORMAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE sp.=10 cm ARMATURA DI RINFORZO DEL RILEVATO IN GEOGRIGLIA, PER FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE - ~_ PER IMPEDIRE L'APERTURA DEL CASSERG
400 sp.=20 cm RIVESTITA IN FILM POLIMERICO IN PVC, sp.=20 cm e . DURANTE 1. REMPIMENTO
TERRENO DI COLTIVO INERBIMENTO SUPERFICIALE POSATA PER STRATI DI SPESSORE DI 50 cm
sp.=30 cm E RISVOLTATA NELLA PARTE SUPERIORE PER L=1,50 m 400
TERRENO DI COLTIVO 30 300 20 CASSERO A PERDERE \ ‘ CASSERO A PERDERE
INERBIMENTO SUPERFICIALE TERRENO DI COLTIVO
sp.=30 cm O SUPERFIC IN RETE METALLICA ¢8mm 5 300 , 50 sp.30 cm IN RETE METALLICA $8mm
o
< RECINZIONE IN RETE ZINCATA E
PROFILO DI TERRENO ESISTENTE :
ECITENTE o A PROTEZIONE DELLA PROPRIETA' , < . INERBIMENTO SUPERFICIALE TERRENO DI COLTIVO
i PIANO CAMPAGNA ” ” ———————————————— ~42 5|8 ” ' ” PROFILO DI TERRENO
AN _ ” ” Yo i i 4, ¥z %%"" ' ESISTENTE BIOSTUOIA BIODEGRADABILE
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PARTICOLARE 2~ ARMATURA DI RINFORZO

S '
” ” v I ”‘ ’ ” ’ 4 ) SCALA 1:20
’ ‘ X ” N STRATO DI BONIFICA 4 ' GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE DI 40 kN/m IN DIREZ.
' %’ ’ ' ‘W“‘ ' RESISTENZAG:?EZSZ%EIENA/IIE\JS;AUAI(L)ONN%TTLESI?\IUATL% sp. 20 cm ' ’ LONGITUDINALE E DI 30kN/m IN DIREZTRASVERSALE,
GEOTESSILE IN TESSUTO NON TESSUTO g ‘ E TRASVERSALE 45kN/ ” IDROSEMINA RIVESTITA IN FILM POLIMERICO IN PVC,
RESISTENZA A TRAZIONE MINIMA LONGITUDINALE N STRATO DI FONDAZIONE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE £ RINFORZQ " POSATA PER STRATI DI SPESSORE DI 50 cm
E TRASVERSALE DI 45kN/m VAR. (50 cm /H) STRATO DI FONDAZIONE % CASSERO A PERDERE —E RISVOLTATA NELLA PARTE SUPERIORE PER L=1.50 m
CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E RINFORZO MATERIALE CON MATRICE SABBIA LIMOSA O ARGILLOSA VAR. (50 cm /H) , IN RETE METALLICA #8mm -~ e
MATERIALE CON MATRICE SABBIA LIMOSA O ARGILLOSA A BASSﬂ STRZAOTO DI BONIFICA A BASSA PERMEABILITA", STESO gt BO N L o ' STAFFA DI RINFORZO
- sp. 20 cm E RULLATO PER STRATI NON SUPERIORI A 30 cm NV APAVAVAN ~ X . )
PERMEABILITA", STESO E RULLATO PER STRATI NON SUPERIORI A 30 ¢ P ” ”4 ' ”‘ &\ SER IMPEDIRE L'APERTURA DEL CASSERO
BIOSTUOIA BIODEGRADABILE ""”‘ g STRATO DI BONIFICA / DURANTE IL REMPIMENTO
- PER TRATTENUTA TERRENO VEGETALE P sp. £2 cm :
STRALCIO PLANIMETRICO 1 - PASSAGGIO DA RILEVATO IN TERRA SCIOLTA A RILEVATO IN TERRA ARMATA SU ARGINE NORD "o \ _. b FERMO DI FISAGGIO
SCALA 1100 STRALCIO PLANIMETRICO £ - PASSAGGIO DA RILEVATO IN TERRA ARMATA A RILEVATO IN TERRA SCIOLTA SU ARGINE NORD STR1A5TO0 DI FONDAZIONE : ,
SCALA 1:100 sp. 150 cm ) \ /
GEOTESSILE IN TESSUTO NON TESSUTO MATERIALE DI RIEMPIMEN U //
—— RESISTENZA A TRAZIONE MINIMA LONGITUDINALE CON MATRICE SABBIA LIMOSA O ARGILLOSA ~= ./ RILEVATO STRUTTURALE
i
EECOITNEZZII%%EEDD/ELFSAA&%QQETAA. J RICALIBRATURA CANALE DI DRENAGGIO ESISTENTE E TRASVERSALE DI 45kN/m A BASSA PERMEABILITA', STESO E TERRENO VEGETALE
PRIVATA @ CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E RINFORZG RULLATO PER STRATI NON SUPERIORI A 30 cm
N CHIAVICA PER COLLEGAMENTO CON RETICOLO
@ DI DRENAGGIO ESISTENTE BIOSTUOIA BIODEGRADABILE
tubo in CA. ¢ 500 - L=8
RILEVATO ARMATO SU ARGINE NORD PE(E)CTIENZZIE?NNEEDEE/ELﬁggﬁé{g ;\' wbon m PER TRATTENUTA TERRENO VEGETALE
Q=26543 ms..m. - L=715 m - Largh. sup.=4 m .
(VEDL "SEZIONE TIPOLOGICA "C") PRIVATA 5 2 RILEVATO IN TERRA ARMATO: MODALITA' DI ESECUZIONE :
2 :
q INIZIO TRATTO RILEVATO IN TERRE 1) Preparazione dello scavo di sbancamento in funzione dei valori di lunghezza di
SCIOLTE SU ARGINE NORD Q=265,43 . . .. . .
RAMPA DI\RACCORDO % GQ m s.l.m. - L=430m - Largh. squ‘=4 m MATERIALI IMPIEGATI : ancoraggio € di |ncI|naZ|one;
| , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , ' , , , , , , , ! , , CON VIABILITA ESISTENTE @ j (VEDI "SEZIONE TIPOLOGICA "A") ° geogriglia in pOIieStere ad alto modulo rivestito con film polimerico in PVC, 2) Posizionamento del cassero e fissaggio al terreno mediante idonei p|cchett|’
L LT L % tipo XGRID PET PVC 40/30, maglie di 3 x 2,5 cm, resistenza a trazione in 3) Stesura della geogriglia sul fondo dello strato con la direzione di massima
%z 0 | direzione longitudinale di 40 kN/m e di 30 kN/m in direzione trasversale; resistenza a trazione parallela alla sezione trasversale dell'opera, va fissata alle
% | . materiale inerte appartenente ai gruppi A2-6, A2-7; estremitd con chiodi in tondino di ferro e ripiegata in sommita verso I'esterno sul
2 i ) terreno di coltivo; cassero;
h . casserature a perdere in rete elettrosaldata sagomate, con tondino in ferro 4 Stesura della biostuoia sul paramento di facciata dell'opera, con base
‘ : @ 8 mm, con maglie differenziate di 15x15 cm e inclinazione di 70°; d'appoggio sul fondo di circa 10 cm;
TRATTO DI TRANSIZIONE TRA RILEVATI DIVERS], H P . H N . .. . . .
CON PARAMENTO DESTRO PROTETTO DA TERRE i biostuoia in juta, cocco o paglia e cocco a maglia stretta. 5) Fissaggio della staffa di rinforzo in tondino di ferro analogo a quello usato per
0 ggle‘gRZATIE EGEOEORIGU(\ DIhRINFO'ZZO ! il cassero, con interasse di 60 cm;
=26543 m sl m. - L=10m - Largh. sup.=4 m : i . .o . . .
(VEDI "SEZIONE TIPOLOGICA "C1") p I ,l’lilifllml‘imlmIll‘i\l‘l‘l‘l‘l\l‘l‘lh, 6) Posa in opera del terreno di riempimento in strati da 20 a 30 cm, bagnato e
: compattato fino ad ottenere l'altezza di 50 cm; avendo di cura di posare del terreno di
coltivo nei primi 30 ¢cm piu vicini al fronte;
- 7) Risvolto in sommita della biostuoia (per 10 cm) e della geogriglia (per 1,50 m);
C . \ . . . . .. PN . . .
1 yu PARTICOLARE RAMPA DI RACCORDO - IN PIANTA 8) ' Procgdgre allg preparazione di altri Stl‘é'ltl in sgmmta, fino al raggiungimento
o BUERE D SCALA 1200 dellgltezza indicata in progetto, seguendo le indicazioni dalla fase 2 alla fase 7 per
RICALIBRATURA CANALE DI — S eE N CANCELLO SOLO NEL CASO DI ogni strato.
DRENAGGIO ESISTENTE = = e o 400 RAMPA CHE SALE SU ARGINE NORD
Y L[4 7 s
Lol Tl 1 : : TEwL TR AT, 50 300 50
PNy I, ] Y e - . - BRI - A A
T R | ““’l‘l‘i“‘l““““
g SERCLELEGO SO FHERE I PO PR | \
SRR , SBARRA A - o
FINE TRATTO IN RILEVATO ARMATO SU ARGINE NORD ASCOC'\II/T\IR(;\;IPI\EIE:(/:TIQ \
Q=26543 mslm.-L=715m - Largh. sup.=4 m -_ N - .
(VEDI "SEZIONE TIPOLOGICA "C") U Reg ione
[ ELl A = 2 X \E X L .
= » \ | Lombardia
i\ \3 RAMPA DI RACCORDO ALLA VIABILITA' LOCALE
LA, |  DELFONDIAGRICOU COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI
$ _'-;_ largh. carrabile = 3 m - P. =max 10% ANNONE DI BRIANZA SIRONE OGGIONO
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE SU ARGINE NORD ' ' ' * S e\t an |- Sy Ay e PN
Q=265,43 m s.l.m. L=55 m - Largh. sup.=4 m N
4 (VEDI "SEZIONE TIPOLOGICA "A") TRATTO DI TRANSIZIONE TRA RILEVATI DIVERS], §>
— CON PARAMENTO DESTRO PROTETTO DA TERRE AREA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE
RICALIBRATURA CANALE DI \
” ” _’ Q=26543 ms.lm. - L=10m - Largh. sup.=4 m A N
SEZIONE TIPOLOGICA C1°- PASSAGGIO DA RILEVATO IN TERRA ARMATA DRENAGGIO ESISTENTS, = (VEDI "SEZIONE TIPOLOGICA "C1") = | N GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO: SIRONE
: [4
A RILEVATO IN TERRA SCIOLTA E VICEVERSA SU ARGINE NORD (L=10 m) = 10 | e E ANNONE (LC)
SCALA 1:50 - R CRLERITTS Q
T N
MATERIALE STABILIZZATO E CALCESTRE ARMATURA DI RINFORZO DEL RILEVATO IN GEOGRIGLIA | . |
PER FINITURA STRADALE RIVESTITA IN FILM POLIMERICO IN PVC, Z & . 8|8 PROGETTO ESECUTIVO
5p.=10 cm POSATA PER STRATI DI SPESSORE DI 50 cm | |
E RISVOLTATA NELLA PARTE SUPERIORE PER L=1,50 m R R TR R J
MISTO NATURALE GHIAIOSO DI FIUME O CAVA S S S S —— i i - 3
PER FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE BIOSTUOIA BIODEGRADABILE ! | Bl
sp.=20 cm PER TRATTENUTA TERRENO VEGETALE < )
TERRENO DI COLTIVO . 400 PROFILO PARAMENTO ¥
sp. 30 cm \ \ CON GEOGRIGLIA E BIOSTUOIA PER = 0 °
0, 300 50 FORMAZIONE PARAMENTO A INCLINAZIONE VARIABILE,
INERBIMENTO RIVESTITO CON GEOGRIGLIA STABILIZZANTE (XGRID PET PVC 40/30)
SUPERFICIALE A PROTEZIONE DEL CAMBIO DI TIPOLOGIA DI RILEVATO My?
PARTICOLARE RAMPA DI RACCORDO - SEZIONE TIPOLOGICA X
TERRENO DI COLTIVO SCALA 1:50
sp. 30 cm ’
PROFILO DI TERRENO ESISTENTE MATERIALE STABILIZZATO E CALCESTRE
PER FINITURA STRADALE 400 MISTO NATURALE GHIAIOSO DI FIUME O CAVA
sp.=10 cm PER FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE
sp.=20 cm
50 | 300 . 50
TERRENO DI COLTIVO INERBIMENTO SUPERFICIALE
e o . . =30
3) Posa in opera del terreno di riempimento avendo cura di posare del terreno di P22 var.
coltivo nei primi 30 cm piu vicini al fronte; 9 ~ PROGETTAZIONE E CONSULENZE PROGETTISTI / GRUPPO DI LAVORO
GEOTESSILE IN TESSUTO NON TESSUTO 4) Risvolto in sgmmlta della_bl.o.stu0|a (per 10 cm) e della geogriglia (per 50 cm) a PROFILO DI TERRENO ESISTENTE 3 « ABBEA Ing. Daniele Giuffré
RESISTENZA A TRAZIONE MINIMA LONGITUDINALE STRATO DI BONIFICA ridosso dello strato in calcestre di finitura stradale; \ S S SIANG CAMPAGNA Ing. Stefano Mina
E TRASVERSALE DI 45kN/m sp. 20 cm 5) A termine dei 10 m si arrivera con una biostuoia e una geogriglia aventi basi di "v T N : ; T — /-,.\/.), Ing. Marco Pozzoli
CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E RINFORZO, appoggio di 10 e 80 cm, disposte lungo il paramento inclinato di 70° e risvoltate in %g”"s’ e B T e N T T ::k::::::::::: ____ ./ E|EE ” ’ Ing. Chiarangela Perego
MATERIALE DI REMPIMENTO STRATO DI FONDAZIONE 3 1l materiale di ri . i \ I io del rilevat ; o <12% SOLUTIONS Ing. Chiara Vellani
sommita. Il materiale di riempimento sara quello proprio del rilevato armato. | \ |12 Ing. Maria T ol
CON MATRICE SABBIA LIMOSA O ARGILLOSA A BASSA sp. 100 cm ” ” l 553 ” ~ ABBASOLUTIONS Scarl ng. Maria Teresa Olmeo
PERMEABILITA', STESO "'%” \ ke "" ’ Via Cavour 80 - 20833 Giussano (M) Arch. Carla Galbiati
E RULLATO PER STRATI NON SUPERIORI A , , o ” ” > v ’ SN v ” webs www.abba solutions
ULLATO PER 5 ON SUPERIORI A 30 cm Passagqio da terre armate a terre sciolte (STRALCIO PLANIMETRICO "2") : %'%'” "&,""""’ ”&\'” ” ' ’ mail: info@abba.solutions
. . ' " ’ ' | . pec: abba.solutions@pec.it
MODALITA' DI ESECUZIONE PARAMENTO A INCLINAZIONE VARIABILE: o Inclinazione o va da 0° a 36°. : ‘v "‘ e TS e
Passagglo da terre sciolte a terre armate (STRALCIO PLANIMETRICO "T7) : i P | e I , . RESISTENZA A TRAZIONE MINIMA LONGITUDINALE VAR. Ing. Maria Teresa Olmeo Ing. Stefano Mina Ing. Daniele Giuffré
R Inclinazione o va da 36° a 0°; 1) Stesgra.g.eogrlg ia sul paramento.d.l acciata de opera, con.base d eilppogg{o E TRASVERSALE DI 45kN/m STRATO DI BONIFICA COMMITTENTE DESCRIZIONE
Neali ultimi 2 m di passaaaio tra le due tivologie d'opera. la aeoariglia di sul fondo di minimo 80 ¢cm in sovrapposizione allo strato di fondazione dell'opera in CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E RINFORZO sp. 20 cm barco Reaionale della Valle del Lamb
[ ] . . . e .
’ - o o 2 terra armata ultimata (sprowvista di strato di biostuia); Vi vitiono Veneto 19 ARGINATURA IN PROGETTO E RAMPE DI
rivestimento del paramento va ad innestarsi sull'argine in terre armate, lungo il 2) Stesura della biostuoia sul paramento di facciata dell'opera, con base MATERIALE CON MATRICE SABBIA LIMOSA O ARGILLOSA 20844, Triuggio MB RACCORDO AREA NORD E SUD
: : . : D o : s : A BASSA PERMEABILITA' STESO '
confine della Poncia. ?a%poggmdsullllfondq di circa 10 cm I(!n|2|a|mente in sovrapposizione allo strato di E RULLATO PER STRATI NON SUPERIORI A 30 cm — e — T
Moaalita di esecuzione a paramento in terre armate ultimato: on azpne € gpera In .teirra armgta u tlmata), o . T09.00
o . . . 3) Risvolto in sommita della biostuoia (per 10 cm) e della geogriglia (per 50 cm) a Aprile 2020 INDICATA LAMBRO.001 .
1) Stesura geogriglia sul fondo dello strato, con base d'appoggio sul fondo di : ) S
- . . . ) , ) ridosso dello strato in calcestre di finitura stradale; REVISIONE DATA RIFERIMENTO EMISSIONE / REVISIONE
minimo 80 c¢m in sovrapposizione allo strato di fondazione dell'opera in terra armata : P . .
) . : N 4) All'aumetare dell'inclinazione del paramento, dopo la fase 2 si procedera, prima
ultimata (sprovvista di strato di biostuia); . o ) L A . .
. . : . : di risvoltare i teli di biostuoia e geogriglia, ad eseguire il riempimento avendo cura di
2) Stesura della biostuoia sul paramento di facciata dell'opera, con base - 22 AN
, ) - . posare del terreno di coltivo nei primi 30 cm piu vicini al fronte.
d'appoggio sul fondo di circa 10 cm;




