SPONDA IN MASSI DEL PESO DI

CIRCA 300 kg/cad E

VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,125 m3

PIANTA SEZIONE DI CONTROLLO

SCALA 1:50

-

CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO
DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,125 m3

SEZIONE DI CONTROLLO

struttura in acciaio zincato riprofilata secondo la sezione
di imbocco del ponte di via dell'industria e imbullonata
al manufatto in CA.

piano campagna

~264.00 msim.
¥
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE

Q=26543 ms.lm. - L=130m - Largh. sup.=4 m
(VEDI TAV. 9 "SEZIONE TIPOLOGICA "A")

 MANUFATTO IN CA. A SEZIONE RETTANGOLARE
©300X250 m - L= 10 m - $=0.2 m DOTATO DI
PARETI D'ALA SULLA SEZIONE DI MONTE

| MaAssIp

o

ARACARRI

" SBARRA A CONTRAPPESO | | -
IN ACCIAIO ZINCATO '

piano campagna

~264.00 msim.

CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO
DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,125 m3

SPONDA IN MASSI DEL PESO DI
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
i MINIMO DI CIRCA 0,125 m3

\

MANUFATTO DI CONTROLLO - sezione longitudinale A-A

SCALA 1:50

MANUFATTO IN C.A. A SEZIONE RETTANGOLARE
3.00X2.50 m - L= 10 m - S=0.2 m DOTATO DI

PARETI D'ALA SULLA SEZIONE DI MONTE

STRATO DI CONNESSIONE

STRATO MATERIALE STABILIZZATO E CALCERSTRE oot
PER FINITURA STRADALE SP. 10 CM SU STRATO SEZIONE DI CONTROLLO o riorofi | =
MISTO NATURALE GHIAIOSO DI FIUME O CAVA PER struttura in acciaio zincato a caldo riprofilata secondo la IR
FORMAZIONE SOTTOFONDO STRADALE SP. 20 CM sezione di imbocco del ponte di via dell'industria e o

imbullonata al manufatto in CA. - s = 15 mm

IN TESSUTO NON TESSUTO RIVESTIMENTO CON GUAINA STRADA STERRATA DI RACCORDO \
STRADA STERRATA DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE finitura in cgl'cestre .( sp. 10 cm) su sottofondo in misto ‘
finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in misto naturale ghiaioso di cava (sp.20 cm) lungh. = 110 m \
‘ naturale ghiaioso di cava (sp.20 ¢cm) lungh. = 110 m PONTE IN CLS ESISTENTE 266.00 m s.l.m. 3 gt
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MAGRONE IN CLS s= 10 cm CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO SPONDA IN MASSI DEL PESO DI
‘ CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO PLATEA DI FONDAZIONE DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME CIRCA 300 kg/cad E VOLUME
SPONDA IN MASSI DEL PESO DI DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME INCA.s=20cm MINIMO DI CIRCA 0,125 m? MINIMO DI CIRCA 0,125 m? 04.0
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,125 m? 04.0
MINIMO DI CIRCA 0,125 m3 85 00
MANUFATTO DI CONTROLLO - sezione trasversale B-B
SCALA1:50 SEZIONE DI CONTROLLO
struttura in acciaio zincato a caldo riprofilata secondo la 04.0
sezione di imbocco del ponte di via dell'industria e zﬁiﬁgﬁr\szﬁzgé (DstR?g(éz?lsjuosottofon do in misto \
STRADA STERRATA DI RACCORDO MANUFATTO IN C.A_. A SEZIOI\jE RETTANGOLARE agganciata al manufatto in CA. - s = 15 mm naturale ghiaioso di ca\}a (sp.20 cm) lungh. = 110 m | 8
‘ finitura in calcestre (sp. 10 cm) su 3.00X 250 m . L=10m - 5=0.2 m DOTATO DI MASSI PARACARRI 7
sottofondo in misto naturale ghiaioso di cava PARETI D'ALA SULLA SEZIONE DI MONTE 3.00 N
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MANUFATTO DI CONTROLLO - particolare pancone in acciaio INTERVENTO ARGINE J/ .
SCALA 150 SEZIONE DI CONTROLLO: X : SCALA1:230
STRADA STERRATA DI RACCORDO // .
finitura in calcestre ( sp. 10 cm) su sottofondo in misto “ ) $ Reg [e]g] e
naturale ghiaioso di cava (sp.20 cm) lungh. = 110 m / : / .
MANIGLIE IN ACCIAIO ANCORAGGIO REALIZZATO CON BARRA 4 Lombardia
GANCI IN ACCIAIO ’ .
ZINCATO A CALDO PER JINCATO A CALDO 6 2 IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 20 mm p
MOVIMENTAZIONE PANCONE CATOACALDO @ 2 mm PER FISSAGGIO PANCONE e // COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI
[ , ANNONE DI BRIANZA SIRONE OGGIONO
o 7/
g A\oi S| [~ - /// 265.00 /
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INTERVENTO ARGINE / i s GANDALOGLIO E ALTRI NEI COMUNI DI OGGIONO, SIRONE
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N / , SEZIONE DI CONTROLLO: PROGETTO ESECUTIVO
/ struttura in acciaio zincato riprofilata secondo la
s — - / sezione di imbocco del ponte di via dell'industria e
3 - 3,00 - - 8 7 ' imbullonata al manufatto in C.A.
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MANUFATTO DI CONTROLLO - particolare fissaggio pancone / SEZIONE DI CONTROLLO:
SCALA 1:2 // RAMPA DI ACCESSO Al FONDI AGRICOLI
J L=10 m - largh. carrabile =3 m - P=max 10 %
/ 4266.00
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o | E SEZIONE DI CONTROLLO: / ABBA Ing. Daniele Giuffré
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