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CHIAVICA SUD-01 - sezione longitudinale A-A TUBAZIONE IN CA. CON CHIAVICA SUD-01 - sezione trasversale B-B 2\
SCALA 1:50 ARMATURA SEMPLICE E GIUNTO A SCALA 1:50 |
BICCHIERE 500 mm ‘
\
STRATO MATERIALE STABILIZZATO E CALCERSTRE
PER FINITURA STRADALE SP. 10 CM SU STRATO SLLEVATO IN TERRE SCIOLTE \
MISTO NATURALE GHIAIOSO DI FIUME O CAVA PER
VALVOLA A CLAPET IN ACCIAIO FORMAZIONE SOTTOFONDO STRADALE SP. 20 CM Q=26543 ms..m. . CANALE DI DRENAGGIO TUBAZIONE IN CA. CON RILEVATO IN TERRE SCIOLTE \
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CHIAVICA SUD-01 - particolare tubazione in C.A. con giunto a bicchiere POSA TUBAZIONE (LAVORAZIONE PRELIMINARE ALLA REALIZZAZIONE DEL
SCALA 1:20 CHIAVICA SUD-01 - sezione trasversale C-C
CORPO ARGINALE): SCALA 150
04.0
RIVESTIMENTO IN MASSI DEL PESO DI \
ARMATURA SPIRALE MATERIALI IMPIEGATI : CIRCA 300 kg/cad E VOLUME - .
: : : : i : MINIMO DI CIRCA 0,125 m? A
ARMATURA LONGITUDINALE . tubazione in c.a. con armatura semplice e giunto a bicchiere @ 500 mm; RILEVATO IN TERRE SCIOLTE re
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CORAZZAMENTO IN MASSI DEL PESO : S
DI CIRCA 300 kg/cad E VOLUME VALVOLA A CLAPET IN ACCIAIO =,
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PIANTA CHIAVICA SUD - 01 STRALCIO PLANIMETRICO DI RIFERIMENTO
SCALA 1:50 SCALA 1:250
$ Regione
Lombardia \
COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI
ANNONE DI BRIANZA SIRONE 0GGIONO
, INTERVENTO ARGINE SUD:
OPERE DI PRIMO LOTTO INTERVENTO ARGINE SUD: CHIAVICA CON VALVOLA CLAPET PER COLLEGAMENTO CON
RILEVATO IN TERRE SCIOLTE RETICOLO DI DRENAGGIO ESISTENTE
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&/} u 1 PROGETTAZIONE E CONSULENZE PROGETTISTI / GRUPPO DI LAVORO
5 % CANALE DI DREEST?T(EIC\.]IITO ABBA Ing. Daniele Giuffré
SPONDA IN MASSI DEL PESO DI 7 . \ Ing. Stefano Mina
CIRCA 300 kg/cad E VOLUME .)’ Ing. Marco Pozzoli
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MINIMO DI CIRCA 0,125 m s ‘ ABBA.SOLUTIONS Scarl Ing. Maria Teresa Olmeo
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