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INTERVENTO D1:

REALIZZAZIONE SOGLIA IN MASSI B=5 m L=2 m PER

STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO

PROTEZIONE SPONDALE ESISTENTE CON SEGNI

DI EVIDENTE EROSIONE AL PIEDE

MASSI DEL PESO DI CIRCA

2500 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 1 m³

SCALA 1:50

REALIZZAZIONE SOGLIA IN MASSI

SEZIONE TIPOLOGICA"D1"

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI

DELLA MANTELLATA IN TERRENO

VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

PROFILO TERRENO

ESISTENTE

MASSI DEL PESO DI CIRCA

500 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,2 m³

2

3

SCALA 1:50

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

SEZIONE TIPOLOGICA
"D2"

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI

DELLA MANTELLATA IN TERRENO

VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI

CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2400 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m³
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INTERVENTO D2:

RIMOZIONE ALBERATURE PERICOLANTI ESISTENTI E

SISTEMAZIONE SCOGLIERA ESISTENTE PARZIALMENTE

COLLASSATA L=10 m

INTERVENTO D2:

REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

INTASATI IN TERRA A MONTE E A VALLE DI UNA ESISTENTE PER

UN TRATTO COMPLESSIVO DI CIRCA 50 m

PROTEZIONE SPONDALE ESISTENTE

INTERVENTO D2:

REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE IN MASSI DI ALTEZZA

PARI A 1 m E  RIPROFILATURA DELLA SPONDA CON

POSIZIONAMENTO DI GEORETE ANTIEROSIVA L=15 m
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INTERVENTO D3:

RIMOZIONE ALBERATURE PERICOLANTI PRESENTI IN ALVEO

E SISTEMAZIONE PROTEZIONI SPONDALI ESISTENTI

PARZIALMENTE COLLASSATE L=10 m

MANUFATTO DI SFIORO ESISTENTE
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