
TITOLO

EMISSIONE

PROGETTO

REGIMAZIONE IDRAULICA NEL PARCO DELLE
FONTANELLE  A CARATE BRIANZA E VERANO
BRIANZA

COMMITTENTE

COMUN I DI CARATE BRIANZA E
VERANO BRIANZA

APPROVAZIONE

ELABORATO N.

DATA:
J.N.

SCALA:

DISEGNO

FILE:

REV. DATA FILE OGGETTO DIS. APPR.

PROGETTO VERIFICA

VARIANTE AL
PROGETTO ESECUTIVO

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
Via Vittorio Veneto, 19
20844 Triuggio (MB)
Resp. unico del Procedim.

PROGETTISTA

D.C.

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

ING. DARIO CORRO'
via M. Polo, 7 - 30030 Salzano (VE)
CF/P.IVA 04436670279
T +39 349 - 43.07.209
E  dario.corro80@gmail.com

20-03

01

02

03

04

05

06

07

08

Ingegneria civile

Sicurezza

Certificazione aziendale

I.D.C. Engineering & Consulting

30/09/2022

D.C.

Responsabile unico del Procedimento
ARCH. LEOPOLDO MOTTA
via Vittorio Vento, 19 - 20844 Triuggio (MB)
T 0362 - 97.09.61

PARCO

FONTANELLE

241.79

240.78

241.28

241.80

240.29

240.37

240.85

241.19

241.78

245.07

244.81

243.31

241.94

244.32

245.09

244.09

243.21

242.64

242.14

242.21

242.74

243.45

244.17

245.02

241.62

241.98

242.15

237.75

245.27

243.28

243.78

241.87

242.79

242.48

244.59

244.83

243.96

243.71

248.19

245.24

243.46

247.72

247.14

245.60

247.13

247.64

245.91

245.37

244.52

248.51

248.31

247.67

247.97

247.95

248.16

M

U

R

O

 
H

 
2
.
0
0

M

U

R

O

 

H

 

2

.

3

0

CIMITERO DI

CARATE BRIANZA

247.00

248.00

+241.70

+241.60

+243.50

+243.50

+

2

4

3

.
5

0

+

2

4

4

.
0

0

+

2

4

4

.
5

0

+

2

4

4

.
5

0

+

2

4

4

.
0

0

+

2

4

3

.
5

0

+

2

4

3

.
0

0

+

2

4

2

.
5

0

+

2

4

2

.
0

0

+

2

4

1

.
5

0

X

Sfioro su gavèta sez. triangolare

L

base

=1.00 m, h=0.30 m, L

sommità

=1.60 m

s

o

m

m

i
t
à

 
a

r
g

i
n

a

l
e

f
o

n

d

o

 
b

a

c

i
n

o

fondo bacino

Sfioro su gavèta sez. triangolare

L

base

=1.00 m, h=0.30 m,

L

sommità

=1.60 m

Rivestimento di sponda

corpo rilevato

Rivestimeno al fondo

direzione principale di deflusso

+241.50

+241.50

Cunetta rivestita al

fondo in massi

per drenaggio acque

dilavamento versante

Rivestimento al fondo in pietrame

annegati in cls (spessore 25-30 cm)
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Tronco Ø1.50 m

oggetto di rimozione
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BACINO D'INVASO "MONTE BASSO"

VOLUME MASSIMO INVASABILE

A FRANCO NULLO = 139.50 mc

Profondità bacino = 1.00 m

Quota piano campagna bacino = +242.50 mq

Area bacino su piano campagna = 187.00 mq

Scarpa sponde = 1 a 1

Area bacino al fondo = 54.00 mq

Quota fondo bacino = +241.50 m

Area fondo bacino = 96.50 mq

BACINO D'INVASO "MONTE ALTO"

VOLUME MASSIMO INVASABILE

A FRANCO NULLO = 330.50 mc

Profondità bacino = 1.00 m

Quota piano campagna bacino = +244.50 mq

Area bacino su piano campagna = 432.70 mq

Scarpa sponde = 1 a 1

Area bacino al fondo = 54.00 mq

Quota fondo bacino = +243.50 m

Area fondo bacino = 234.60 mq
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per drenaggio acque

dilavamento versante

Cunettone

rompitratta

 in pietrame

Griglia di protezione e

trattenuta materiale

anti occlusione della

condotta
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fondo roggia

fondo roggia
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+239.01

fondo roggia

+238.56

fondo roggia

SISTEMAZIONE DEL SENTIERO

(si veda NOTA TECNICA 2 in fondo)

NOTA TECNICA 2

IL SENTIERO SARA' OGGETTO DI RICARICA DI

PIANO VIABILE, OTTENUTA MEDIANTE

INGHIAIATURA CON MISTO GRANULARE

CALCAREO STABILIZZATO DI DIAMETRO 30

mm, SPESSORE 10 CM, CON CONSEGUENTE

ADEGUAMENTO DELLA LIVELLETTA A

SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI

CANTIERIZZAZIONE
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BACINI D'INVASO "MONTE"

VOLUME MASSIMO INVASABILE

CON FRANCO 50 cm = 320.00 mc

Profondità bacini = 1.50 m

Massimo riempimento = 1.00 m

Area bacini al colmo = 320.00 mq

Area bacini al fondo = 267.00 mq

Scarpa sponde = variabile (ca 45°)

Quota min. (fondo) bacino 1 = +242.50 m

Quota max. (ciglio) bacino 1 =  +244.00 m

Quota min. (fondo) bacino 2 = +241.50 m

Quota max. (ciglio) bacino 2 =  +243.00 m

Quota min. (fondo) bacino 3 = +240.50 m

Quota max. (ciglio) bacino 3 =  +242.00 m

SISTEMAZIONE DELLA FRANA DI MONTE

MEDIANTE TAGLIO E RIMOZIONE DELLA

VEGETAZIONE MORTA E PERICOLANTE,

RIPROFILATURA DEL PENDIO E

FORMAZIONE DI UN PIEDE DRENANTE IN

MASSI CICLOPICI E GHIAIA

NOTA TECNICA 2

IL SENTIERO SARA' OGGETTO DI

RICARICA DI PIANO VIABILE, OTTENUTA

MEDIANTE INGHIAIATURA CON MISTO

GRANULARE CALCAREO STABILIZZATO DI

DIAMETRO 30 mm, SPESSORE 10 CM, CON

CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA

LIVELLETTA A SEGUITO DELLE

OPERAZIONI DI CANTIERIZZAZIONE

SISTEMAZIONE DEL SENTIERO

(si veda NOTA TECNICA 2 in fondo)

FORMAZIONE DI BRIGLIE IN MASSI

CICLOPICI SCIOLTI

IDROSEMINA DI TUTTA

L'AREA DI CANTIERE CA

5000 MQ

POSA DI 150 PIANTINE

ARBUSTIVE SU TUTTA

L'AREA

POSA DI 6 SU 10 ALBERI DA 2 A 3

M DI ALTEZZA SU TUTTA L'AREA

X

X

Sistema drenante

con tubi forati di

raccolta e scarico

Sistema drenante

con tubi forati di

raccolta e scarico

Sistema drenante

con tubi forati di

raccolta e scarico

Panchina in acciaio

Panchina in acciaio

Z

Z

SISTEMAZIONE DEL SENTIERO

CON INSTALLAZIONE DI 4 PANCHINE

E PIANTUMAZIONE DI SPECIE PRONTO

EFFETTO

LEGENDA

CONDOTTA DI SCARICO ESISTENTE Ø200 mm in cls, i

ipotizzata

 = 10.00%, L=32.50 m

CONDOTTA DI SCARICO DI PROGETTO Ø250 mm in PVC, i = 5.00%, L=2.50 m

QUOTA FONDO ROGGIA o SCORRIMENTO CONDOTTA DI PROGETTO

QUOTA PIANO CAMPAGNA DI PROGETTO

QUOTE DI PROGETTO+241.50

SISTEMAZIONE DI SPONDA CON VIMINATA VIVA COSTITUITA DA PALI IN

LEGNAME L=1.00 m, Ø10 cm, PASSO 0.50 m, E VERGHE Ø3 cm, L>3.00 m

FONDO ROGGIA STATO DI FATTO

FONDO ALVEO STATO DI PROGETTO

CIGLIO ROGGIA STATO DI FATTO

CIGLIO ROGGIA STATO DI PROGETTO

POZZETTO DI PROGETTO 100x100 cm C.A. per scarico portate in pozzetto caditoia

esistente viabilità G. Garibaldi

229.05

QUOTA PIANO CAMPAGNA INVARIATO RISPETTO ALLO STATO DI FATTO

BRIGLIE IN MASSI SCIOLTI E SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE

SISTEMAZIONE DEL VERSANTE CON VIMINATE E STUOIA

ANTIEROSIVA DI JUTA 1x1.5 cm SU PENDIO IN FRANA

+226.60

+227.50

CONDOTTA DI SCARICO ESISTENTE Ø300 mm in cls, i

ipotizzata

 = 10.00%

SISTEMA DI DRENAGGIO COSTITUITO DA TUBO FORATO IN PEAD Ø125 E

STRATO DI PROTEZIONE IN GHIAIONE L=100 m

TRAPPOLA PER SEDIMENTI IN SELCIATONE

SISTEMAZIONE DEL SENTIERO IN GHIAIONE STABILIZZATO

A4 210x297
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