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Griglia di protezione

2xØ250 mm in PVC i=2.00%

Rivestimento al fondo

con pietrame (sp.30 cm)
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BACINO DI MONTE BASSO

SOGLIA SFIORANTE

BACINO DI MONTE BASSO

SOGLIA SFIORANTE

Massimo livello di invaso (Tr=50 anni)
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Bacino d'invaso con volumi di invaso permanenti

modalità di smaltimento per infiltrazione naturale

ed evapotraspirazione

Biostuoia antierosiva

maglia 1x1.5 cm sulla scarpata

arginale

0
,
7

0

1,00

12,40 10,70 6,40

Soglia sfiorante
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Soglia sfiorante in

massi ciclopici sciolti

Soglia sfiorante in

massi ciclopici sciolti

Soglia sfiorante in

massi ciclopici sciolti

Soglia sfiorante in

massi ciclopici sciolti

Bacino d'invaso monte 1, smaltimento per

scorrimento, infiltrazione naturale ed

evapotraspirazione

Bacino d'invaso monte 2, smaltimento per

scorrimento, infiltrazione naturale ed

evapotraspirazione

Bacino d'invaso monte 3, smaltimento per

scorrimento, infiltrazione naturale ed

evapotraspirazione

Sentiero esistente

Sentiero esistente

Sentiero esistente

Sentiero esistente

BACINO DI MONTE 1

BACINO DI MONTE 2

BACINO DI MONTE 3
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VIA G.GARIBALDI
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BACINO DI VALLE 1

BACINO DI VALLE 2

Condotta di scarico Ø300 mm in

cls esistente, con scarico delle

portate verso il fiume Lambro

condotta di scarico

Ø250 da bacino

Soglia sfiorante in

massi ciclopici sciolti

Soglia sfiorante in

massi ciclopici sciolti

condotta di scarico

Ø200 da griglia

pozzetto 80x80 per

confluenza condotte

pozzetto 80x80 per

scarico sistema di bacini

Griglia di protezione

Condotta di scarico di progetto

Ø300 mm in cls, i=0.5%

BACINO DI VALLEVIA G.GARIBALDI

Massimo livello di invaso (Tr=50 anni)

Innesto previsto condotta Ø200

mm in PVC proviente dalla

canaletta grigliata esistente
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Condotta di scarico Ø300 mm in

cls esistente, con scarico delle

portate verso il fiume Lambro

5,83

2,50
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Sezione X-X: sezione longitudinale connessione bacini di monte con roggia - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO Scala 1:50

Sezione X-X: sezione longitudinale connessione bacini di monte con roggia - VARIANTE PROPOSTA Scala 1:50

Tipologico panchina con doghe tubolari in acciaio - VARIANTE PROPOSTA Scala 1:25

Scala 1:50Sezione Y-Y: sezione longitudinale connessione bacini di valle con roggia - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO

Sezione Y-Y: sezione longitudinale connessione bacini di valle con roggia - VARIANTE PROPOSTA Scala 1:50
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