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Rinterro

Verghe di salice

Picchetti in legno

Ø 8-12 cm

Sistemazione del sentiero in

misto granulare calcareo

stabilizzato Ø30 mm

SENTIERO

ROGGIA

Talee di salice

1.00

0.35 0.30 0.35

Verghe di salice Picchetti in legno Ø 8-12 cm

0.35

0.70

SENTIERO

Cunetta laterale di

progetto con

rivestimento in

pietrame

Cunettone

rompitratta in

pietrame, profondità

di attraversamento di

10 cm

0.85

0.22

Ricarica di piano viabile, ottenuta

mediante inghiaiatura con misto

granulare calcareo stabilizzato di

diametro 30 mm, spessore 10 cm

SENTIERO

ROGGIA

Rinterro

Verghe di salice

Picchetti in legno

Ø 8-12 cm

Sistemazione del sentiero in

misto granulare calcareo

stabilizzato min Ø50 mm

Talee di salice

1.00

0.35 0.30 0.35

Verghe di salice Picchetti in legno Ø 8-12 cm

0.41

0.51

SENTIERO

ROGGIA

SENTIERO

0.10

0.15

Ricarica di piano viabile, ottenuta

mediante inghiaiatura con misto

granulare calcareo stabilizzato di

diametro min 50 mm, spessore 10 cm

Sistema drenante con tubi forati

Ø125 su letto di ghiaia per la

raccolta e lo scarico delle acque

di ruscellamento

Posa di geotessuto antiintasamento

a protezione delle condotte

SENTIERO

ROGGIA

Gavèta

Condotte di scarico

Ø250 mm PVC

Corpo arginale

1.00

0.25
0.25

1.60

1.00 0.300.30

Fondo bacino

Gavèta

Corpo arginale

1.00

1.60

1.00 0.300.30

Fondo bacino

+241.50

+241.20

+244.20

+244.50

+243.50

+243.50

Fondo bacino di monte

+243.66

+242.50

+241.50

Fondo bacino di valle

Piano campagna Piano campagna

1.68

2.96

+243.30

Soglia sfiorante in massi

ciclopici sciolti

Pali Ø20 cm,

L=3.00 m

Rivestimento al fondo

in pietrame (sp=30 cm)

Pendenza di

compensazione

Pali Ø20 cm, L=3.00 m

posti trasversalmente ed infissi

Rivestimento al fondo

in pietrame (sp=30 cm)

Pendenza di

compensazione

Briglia in  massi

ciclopici sciolti

Briglia in  massi

ciclopici sciolti

+239.50

+240.00

+247.00

Profilo originale del terreno

Riprofilatura del

pendio con pendenza

di equilibrio

Stabilizzazione

drenante al piede con

massi ciclopici

Strato drenante

realizzato con ghiaione

diametro min. 10 cm

sentiero

roggia

Profilo originale del terreno

Corpo centrale della frana

Rinterro

Verghe di salice

Picchetti in legno

Ø 8-12 cm

Talee di salice

1.00

0.35 0.30 0.35

Verghe di salice Picchetti in legno Ø 8-12 cm

0.41

0.51

VERSANTE

ROGGIA

Rinterro

Verghe di salice

Picchetti in legno

Ø 8-12 cm

Rinterro

1.00

Talee di saliceVerghe di salice
Picchetti in legno Ø 8-12 cm

VERSANTE

ROGGIA
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varie

E.B.

COMPARAZIONE PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

02.02.02
G.B.

Particolare costruttivo: sezione tipologica di sistemazione spondale con viminata viva e pali in legno - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO Scala 1:25 Particolare costruttivo: sezione tipologica di sistema di drenaggio a cunette e fossi - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO Scala 1:25

Particolare costruttivo: sezione tipologica di sistemazione spondale con viminata viva e pali in legno - VARIANTE PROPOSTA Scala 1:25 Scala 1:25Particolare costruttivo: sezione tipologica di sistema di drenaggio con tubi forati - VARIANTE PROPOSTA

Sezioni G-G, H-H: sezioni trasversali gavete di sfioro bacini di invaso - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO Scala 1:25 Sezioni G-G, H-H: sezioni trasversali selciatoni di sfioro bacini di invaso - VARIANTE PROPOSTA Scala 1:25

Particolare costruttivo: sezione tipologica sistemazione tratto a forte pendenza con soglie di fondo - PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO Scala 1:50 Particolare costruttivo: sezione tipologica sistemazione tratto a forte pendenza con soglie di fondo - VARIANTE PROPOSTA Scala 1:50

Sezione Z-Z: sistemazione frana di monte - LAVORAZIONE SUPPLETIVA IN VARIANTE PROPOSTA Scala 1:50

Sezione W-W: sistemazione frana di valle con tipologico - LAVORAZIONE SUPPLETIVA IN VARIANTE PROPOSTA Scala 1:25
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