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BACINO D'INVASO "VALLE"

VOLUME MASSIMO INVASABILE

A FRANCO NULLO = 70.00 mc

Profondità bacino = 0.90 m

Quota min. piano campagna bacino =

Quota max. piano campagna bacino=

Area bacino su piano campagna = 86.60 mq

Scarpa sponde = variabile

Area bacino al fondo = 54.00 mq

Quota min. fondo bacino = +226.60 m

Quota max. fondo bacino =  +227.50 m

Griglia di protezione

Griglia di captazione

esistente

Ripristino sentiero con

sistemazione e riprofilatura

Cunetta rivestita al

fondo in massi

per drenaggio acque

dilavamento versante
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Specie arborea tipo Quercia

mantenimento o rimozione da valutare

in fase di esecuzione dei lavori

Tronco secco Ø0.70 m

oggetto di rimozione

Y

Cunetta rivestita al

fondo in massi

per drenaggio acque

dilavamento versante

SISTEMAZIONE DEL SENTIERO

(si veda NOTA TECNICA 2 in fondo)

+226.60

+227.50

+226.60

+227.50

SENTIERO

STERRATO

Disposizione della roggia

allo stato di fatto ed

oggetto di ricalibratura

Disposizione della roggia

allo stato di progetto
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VIA G. GARIBALDI

fondo roggia

+239.47

fondo roggia

+239.20

fondo roggia

+239.01

fondo roggia

+238.56

fondo roggia

+238.02

fondo roggia

+237.05

fondo roggia

+236.56

fondo roggia

+235.58

fondo roggia

+234.84

fondo roggia

+234.50

fondo roggia

+232.26

fondo roggia

+233.25

fondo roggia

+232.13

fondo roggia

+231.02

fondo roggia

+230.90

fondo roggia

NOTA TECNICA 2

IL SENTIERO SARA' OGGETTO DI RICARICA DI

PIANO VIABILE, OTTENUTA MEDIANTE

INGHIAIATURA CON MISTO GRANULARE

CALCAREO STABILIZZATO DI DIAMETRO 30

mm, SPESSORE 10 CM, CON CONSEGUENTE

ADEGUAMENTO DELLA LIVELLETTA A

SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI

CANTIERIZZAZIONE

Y

Innesto della condotta

esistente Ø200 PVC nel

nuovo pozzetto di progetto

Pozzetto caditoia in c.a.

con griglia 50x50 cm

esistente lungo viabilità di

via G. Garibaldi

Cunettone rompitratta

 in pietrame

Z

LEGENDA

CONDOTTA DI SCARICO ESISTENTE Ø200 mm in cls, i

ipotizzata

 = 10.00%, L=32.50 m

CONDOTTA DI SCARICO DI PROGETTO Ø250 mm in PVC, i = 5.00%, L=2.50 m

QUOTA FONDO ROGGIA o SCORRIMENTO CONDOTTA DI PROGETTO

QUOTA PIANO CAMPAGNA DI PROGETTO

QUOTE DI PROGETTO+241.50

SISTEMAZIONE DI SPONDA CON VIMINATA VIVA COSTITUITA DA PALI IN

LEGNAME L=1.00 m, Ø10 cm, PASSO 0.50 m, E VERGHE Ø3 cm, L>3.00 m

FONDO ROGGIA STATO DI FATTO

FONDO ALVEO STATO DI PROGETTO

CIGLIO ROGGIA STATO DI FATTO

CIGLIO ROGGIA STATO DI PROGETTO

POZZETTO DI PROGETTO 100x100 cm C.A. per scarico portate in pozzetto caditoia

esistente viabilità G. Garibaldi

229.05

QUOTA PIANO CAMPAGNA INVARIATO RISPETTO ALLO STATO DI FATTO

BRIGLIE IN MASSI SCIOLTI E SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE

SISTEMAZIONE DEL VERSANTE CON VIMINATE E STUOIA

ANTIEROSIVA DI JUTA 1x1.5 cm SU PENDIO IN FRANA

+226.60

+227.50

CONDOTTA DI SCARICO ESISTENTE Ø300 mm in cls, i

ipotizzata

 = 10.00%

SISTEMA DI DRENAGGIO COSTITUITO DA TUBO FORATO IN PEAD Ø125 E

STRATO DI PROTEZIONE IN GHIAIONE L=100 m

TRAPPOLA PER SEDIMENTI IN SELCIATONE

SISTEMAZIONE DEL SENTIERO IN GHIAIONE STABILIZZATO
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BACINI D'INVASO "VALLE"

VOLUME MASSIMO INVASABILE

CON FRANCO 10 cm = 80.00 mc

Profondità bacini = 1.00 m

Massimo riempimento = 0.70 m

Area bacini al colmo = 130.00 mq

Area bacini al fondo = 95.73 mq

Scarpa sponde = variabile (ca 45°)

Quota min. (fondo) bacino 1 = +227.50 m

Quota max. (ciglio) bacino 1 =  +228.50 m

Quota min. (fondo) bacino 2 = +228.50 m

Quota max. (ciglio) bacino 2 =  +229.50 m
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SENTIERO

STERRATO

Corazzatura della nuova

sponda in massi ciclopici

Pozzetto di raccolta con

soglia di sfioro
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Innesto della condotta

esistente Ø200 PVC nel

nuovo pozzetto di progetto

VIA G. GARIBALDI

fondo roggia

+239.47

fondo roggia

+239.20

fondo roggia

+239.01

fondo roggia

+238.56

fondo roggia

+238.02

fondo roggia

+237.05

fondo roggia

+236.56

fondo roggia

+235.58

fondo roggia

+234.84

fondo roggia

+234.50

fondo roggia

+232.26

fondo roggia

+233.25

fondo roggia

+232.13

fondo roggia

+231.02

fondo roggia

+230.90

fondo roggia

fondo bacino 1

valle
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fondo bacino 2

valle

+228.50

ciglio argine

bacino 2 valle
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ciglio argine

bacino 2 valle
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ciglio sfioro
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NOTA TECNICA 2

IL SENTIERO SARA' OGGETTO DI

RICARICA DI PIANO VIABILE, OTTENUTA

MEDIANTE INGHIAIATURA CON MISTO

GRANULARE CALCAREO  DI DIAMETRO

MINIMO 30 mm, SPESSORE 10 CM CON

REGOLARIZZAZIONE DELLA LIVELLETTA

SISTEMAZIONE DEL SENTIERO

(si veda NOTA TECNICA 2 in fondo)

SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO

CON INSTALLAZIONE DI 5 PANCHINE

E PIANTUMAZIONE DI SPECIE PRONTO

EFFETTO

SISTEMAZIONE DELLA FRANA DI VALLE

MEDIANTE INSERIMENTO DI ASTONI DI

TALEE DI SALICE E RIPROFILATURA

DELLA SCARPATA

FORMAZIONE DI SELCIATONE NELLA

PARTE FINALE DEL SENTIERO

(si veda NOTA TECNICA 1 in fondo)

NOTA TECNICA 1

LA PARTE FINALE DEL SENTIERO SARA'

RIVESTITA CON GHIAIONE E CIOTTOLI DI

DIAMETRO MINIMO 50 mm E SPESSORE 15

CM, CON FUNZIONE DI CORAZZATURA E

TRAPPOLA DEI SEDIMENTI FINI

FORMAZIONE DI BRIGLIE IN MASSI

CICLOPICI SCIOLTI

IDROSEMINA DI TUTTA

L'AREA DI CANTIERE CA

5000 MQ

POSA DI 150 PIANTINE

ARBUSTIVE SU TUTTA

L'AREA

POSA DI 3 ALBERI DA 4 A 5 M DI

ALTEZZA SULL'AREA DI VALLE

POSA DI 4 SU 10 ALBERI DA 2 A 3

M DI ALTEZZA SU TUTTA L'AREA

Y

Pozzetto caditoia in c.a.

con griglia 50x50 cm

esistente lungo viabilità di

via G. Garibaldi

Griglia di captazione

esistente

Sistema drenante con tubi

forati di raccolta e scarico

Sistema drenante con tubi

forati di raccolta e scarico

Panchina in acciaio
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