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252.61 252.64 250.55 250.95

252.62 252.58250.95 250.37251.36

252.64252.81252.56251.15 250.78251.19

252.74252.74252.8 250.82250.66 251.39

252.86252.81252.88252.93 250.76250.73251.59

253.04252.86252.94 251.29250.77 251.6

253.08 252.9 251.45250.75 251.54

253.06253.08252.96 251.39250.5 250.75

253.05 253.01252.96251.59 250.57250.7 251.24

253.08253.08252.98252.2 250.81250.72250.7 251.9

253.23 253.19 252.71250.94 250.7 251.02252.68

253.26253.25253.21 251.5 250.97250.76250.85 252.89

253.73 253.41253.35 251.35 250.88251.07252.07253.08

254.14 253.55253.57253.44 251.83251.07250.96250.98 253.26

253.83253.6 253.63253.12252.61251.69 250.96 251.71

254.04253.86253.73253.66253.1 252.7 251.51 251.19251.21

253.99 253.97253.97 252.6 251.2 251.24

254.17254.07 254.1 253.72253.54 252.32252.56

254.27 253.92 253.75

254.4 253.47

253.39

INTERVENTO B1.1:

REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

INASATI IN TERRA L=25 m

(VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO "B1")

INTERVENTO B1.2:

REALIZZAZIONE PROTEZIONE AL PIEDE IN MASSI L=25

m E RIPROFILATURA DELLA SPONDA CON POSA DI

GEORETE ANTIEROSIVA NELLA PARTE SOMMITALE
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244.73 244.89

244.54 244.67 244.67 244.9 245.02

244.44 244.41 244.49 245.44 246.48 247.11 247.55 247.39

243.31 244.74 244.69 244.6 245.19 246.08 247.78 248.11 248.1

243.31 243.37 243.43 243.28 244.41 244.79 244.8 245.8 247.28 248.08 246.06

243.4 243.4 245.09 244.71 245.42 247.25 247.98

243.88 244.88 245.11 244.72 244.85 245.75 247.21 245.57 244.95 244.61

243.4 243.8 244.71 244.89 244.77 244.69 244.56 244.41 244.35 243.53 243.83 243.32 242.75 242.64 243.8 245.17 246 246.13 245.29

244.47 244.75 244.72 244.45 244.05 243.11 242.81 242.52 242.83 242.81 242.8 242.78 242.56 242.53 242.6 244.11 245.51 245.95 245.97
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INTERVENTO C1:

SISTEMAZIONE SPONDE IN EROSIONE

TRAMITE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE IN

MASSI SU ENTRAMBE LE SPONDE L=20 M

(VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO "C1")

INTERVENTO C1:

RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO E

L'ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLANTI

ORGANI DI SCARICO VASCA

SENTIERO ESISTENTE)

INTERVENTO C1:

REALIZZAZIONE PISTA DI MANUTENZIONE TRAMITE

DECESPUGLIAMENTO E RIMOZIONE ALBERATURE
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INTERVENTO A1:

REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SPONDALE IN

MASSI INASATI IN TERRA L=10 m

(VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO "A1")

PROFILO TERRENO

ESISTENTE

MASSI DEL PESO DI CIRCA

2200 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,8 m³

2

3

SCALA 1:50

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI L =15 m

SEZIONE TIPOLOGICA "A1"

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI

DELLA MANTELLATA IN TERRENO

VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI

CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m³
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TALEE DI SALICE

PROFILO TERRENO

ESISTENTE

MASSI DEL PESO DI CIRCA

2700 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 1 m³

MASSI DEL PESO DI CIRCA

2700 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 1 m³

SCALA 1:50

SEZIONE TIPOLOGICA

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

"C1"

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI

DELLA MANTELLATA IN TERRENO

VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI

DELLA MANTELLATA IN TERRENO

VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI

CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 1 m³
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TALEE DI SALICE

PROFILO TERRENO

ESISTENTE

SCALA 1:50

SEZIONE TIPOLOGICA "B1.1"

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI L = 25 m

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI

DELLA MANTELLATA IN TERRENO

VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI

CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m³

≈
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MASSI DEL PESO DI CIRCA

2200 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,8 m³

TALEE DI SALICE

PROFILO TERRENO

ESISTENTE

MASSI DEL PESO DI CIRCA

1400 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0.5 m³

SCALA 1:50

SEZIONE TIPOLOGICA

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI L = 30 m

"B2"

2

3

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI

DELLA MANTELLATA IN TERRENO

VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI

CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m³

≈
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0
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TALEE DI SALICE

MASSI DEL PESO DI CIRCA

1400 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,5 m³

FILO DI FERRO COTTO

O ZINCATO ∅=2 mm

TALEE DI

SALICE

ELEMENTI VERTICALI COSTITUITI

DA TRONCHI TONDI SCORTECCIATI

∅20 cm L=1.5-2 m DISPOSTI

AD INTERASSE DI CIRCA 1.5 m

ELEMENTI LONGITUDINALI

COSTITUITI DA TRONCHI TONDI

SCORTECCIATI ∅10-15 cm L=1.5-2 m

RIEMPIMENTO CON

MATERIALE INERTE TERROSO

SCALA 1:50

REALIZZAZIONE PALIFICATA VIVA IN LEGNAME L = 20 m

SEZIONE TIPOLOGICA "B4"

F

G

N

F

G

N

F

G

N

F

G

N

F

G

N

F

G

N

F

G

N

F

G

N

F

G

N

F

G

N

FG
N

F

G

N

F

G

N

F

G

N

FGN

FGN

FGN

FGN

248.82 248.3 246.18 247.09 248.3

249.14 249.16 247.36 246.38 246.65 248.13

249.18 246.4 246.58 247.48

249.38 249.26 248.77 246.62 248.64 246.76
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249.85 249.76 249.77 246.57 247.04 248.26 248.45

249.92 249.84 250 249.88 247.55 246.78 247.79 248.43

249.96 250.18 249.56 247.06 247.1 248.06 248.46

250.37 250.04 250.23 247.03 246.79 247.76 248.41

250.3 250.13 250.24 247.35 246.91 248.39

250.44 250.23 250.39 247.96 246.83 247.68 248.37

250.58 250.45 250.47 250.63 246.9 246.87 247.89

250.78 250.69 250.6 250.54 247.32 246.72 247.5 248.12

250.74 250.8 250.66 250.48 248.43 246.69 247.03 248.02

250.88 250.98 250.64 250.6 250.54 246.72 248.44

251.03 250.67 250.64 250.51 246.94 246.89 248.1
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INTERVENTO B2:

REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

INASATI IN TERRA L=30 m

(VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO "B2")
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INTERVENTO B4:

RIMOZIONE OPERA DI DIFESA SPONDALE ESISTENTE E COSTRUZIONE DI UNA

NUOVA PALIfICATA VIVA A PROTEZIONE DELLA SPONDA COSTITUITA DA

PALI IN LEGNO DI CASTAGNO L=20 m

(VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO "B4")

INTERVENTO B3:

TAGLIO E RIMOZIONE DI  PIANTE PERICOLANTI E/O RIVERSE

IN ALVEO PER UN TRATTO DI CIRCA 100 m  E

RIPROFILATURA DI UN TRATTO DI SPONDA

MODERATAMENTE EROSA L=15 m

"INTERVENTO B1.2"- REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN

MASSI  E CONSOLIDAMENTO SPONDA CON GEORETE

MATERIALI IMPIEGATI :

· MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80 m³;

· MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50 m³;

· MATERIALE INERTE TERROSO;

· TALEE DI SALICE;

· GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE;

· SEMENTI.

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E

MESSA IN SICUREZZA;

2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;

3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA

0,80m³ AL PIEDE DELLA SPONDA;

4. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA

0,50m³ CON INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 1:1 FINO A RAGGIUNGIMENTO DELLA

QUOTA DI CIRCA 2,00 m DAL FONDO;

5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO;

6. INNESTO TALEE DI SALICE NEGLI INTERSTIZI DEL PARAMENTO IN MASSI;

7. RIPROFILATURA  CON PARAMENTO A 45° DELLA PARTE SUPERIORE DELLA SPONDA;

4. STESURA DEGLI ELEMENTI ANTIEROSIVI LUNGO LA MASSIMA PENDENZA IN MANIERA

CHE NON SIANO TROPPO TESI E CHE VENGA GARANTITA UNA LEGGERA

SOVRAPPOSIZIONE LATERALE (10-15 CM) TRA I DIVERSI ROTOLI IMPIEGATI;

5. STESURA DI TERRENO VEGETALE SULLA SUPERFICIE DA PROTEGGERE;

6. COPERTURA DEI BORDI ESTERNI DEGLI ELEMENTI CON IL TERRENO;

7. SEMINA DI UN MISCUGLIO DI SEMENTI E CONCIMAZIONE.

"INTERVENTO B2"- REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

MATERIALI IMPIEGATI :

· MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80 m³;

· MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50 m³;

· MATERIALE INERTE TERROSO;

· TALEE DI SALICE

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E

MESSA IN SICUREZZA;

2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;

3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA

0,80m³ AL PIEDE DELLA SPONDA;

4. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA

0,50m³ CON INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 3:2 FINO A RAGGIUNGIMENTO DELLA

QUOTA DI CIRCA 3,00 m DAL FONDO;

5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO;

6. INNESTO TALEE DI SALICE NEGLI INTERSTIZI DEL PARAMENTO IN MASSI.

"INTERVENTO C1"- REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

MATERIALI IMPIEGATI :

· MASSI DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 1,00 m³;

· MATERIALE INERTE TERROSO;

· TALEE DI SALICE

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E

MESSA IN SICUREZZA;

2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA E RIPROFILATURA;

3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 1,00

m³ AL PIEDE DELLA SPONDA;

4. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 1,00

m³ CON INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 3:2 FINO A RAGGIUNGIMENTO DELLA

QUOTA DI CIRCA 2,50 m DAL FONDO;

5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO;

6. INNESTO TALEE DI SALICE NEGLI INTERSTIZI DEL PARAMENTO IN MASSI.

"INTERVENTO A1"- REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

MATERIALI IMPIEGATI :

· MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80 m³;

· MATERIALE INERTE TERROSO;

· TALEE DI SALICE

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E

MESSA IN SICUREZZA;

2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;

3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA

0,80m³ AL PIEDE DELLA SPONDA;

4. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA

0,80m³ CON INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 3:2 FINO A RAGGIUNGIMENTO DELLA

QUOTA DI CIRCA 2,50 m DAL FONDO;

5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO;

6. INNESTO TALEE DI SALICE NEGLI INTERSTIZI DEL PARAMENTO IN MASSI.

"INTERVENTO B4"- REALIZZAZIONE PALIFICATA IN LEGNAME

MATERIALI IMPIEGATI :

· MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50 m³;

· TRONCHI IN LEGNO DI CASTAGNO O RESINOSA (∅ 25-30 cm);

· CHIODATURE METALLICHE (∅ 14 mm);

· TALEE DI SALICE

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA,

PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA;

1. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;

2. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI

CIRCA 0,50m³ AL PIEDE DELLA SPONDA;

1. POSA DI TRONCHI VERTICALI (L=3-5 m, ∅ 25 cm) CON INTERASSE 2 m,

INFISSI VERTICALMENTE PER ALMENO 2/3 E ADDOSSATI ALLA SPONDA,

SPORGENTI DALLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA PER UN'ALTEZZA PARI A

QUELLA DELL'OPERA FINITA;

2. POSA DI TRONCHI (L=3-5 m, ∅ 25 cm) IN FILE ORIZZONTALI SOVRAPPOSTE,

A MONTE DEI TRONCHI VERTICALI, INFISSI E A CONTATTO CON ESSI;

3. FISSAGGIO DEI TRONCHI ORIZZONTALI MEDIANTE CHIODATURA ∅ 12-14

mm;

4. RIEMPIMENTO CON MATERIALE INERTE TERROSO, MEDIANTE MEZZO

MECCANICO;

6. INNESTO TALEE DI SALICE NEGLI INTERSTIZI.

PROFILO TERRENO

ESISTENTE

SCALA 1:50

SEZIONE TIPOLOGICA

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI  E CONSOLIDAMENTO SPONDA CON GEORETE L = 25 m

"B1.2"

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI

DELLA MANTELLATA IN TERRENO

VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI

CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m³
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MASSI DEL PESO DI CIRCA

1400 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,5 m³

TALEE DI SALICE

GEORETE  GRIMPANTE TRIDIMENSIONALE

INERBIMENTO

≈
 
2
0
0

"INTERVENTO B1"- REALIZZAZIONE PROTEZIONE

SPONDALE IN MASSI

MATERIALI IMPIEGATI :

· MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI

CIRCA 0,80 m³;

· MATERIALE INERTE TERROSO;

· TALEE DI SALICE

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA

MORFOLOGICA, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA;

2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;

3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,80m³ AL PIEDE DELLA SPONDA;

4. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,80m³ CON INCLINAZIONE DEL

PARAMENTO 3:2 FINO A RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI

CIRCA 4,00 m DAL FONDO;

5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO;

6. INNESTO TALEE DI SALICE NEGLI INTERSTIZI DEL PARAMENTO

IN MASSI.

SCALA 1:50

ELEMENTI LONGITUDINALI

COSTITUITI DA TRONCHI

TONDI SCORTECCIATI

∅10-15 cm L=1.5-2 m

ELEMENTI VERTICALI COSTITUITI

DA TRONCHI TONDI SCORTECCIATI

∅15 cm L=1.5-2 m DISPOSTI

AD INTERASSE DI CIRCA 1.5 m

TALEE DI

SALICE

FILO DI FERRO COTTO

O ZINCATO ∅=12 mm

150

REALIZZAZIONE PALIZZATA VIVA IN LEGNAME L = 20 m

SEZIONE TIPOLOGICA "B4" - PROSPETTO

RIEMPIMENTO CON

MATERIALE INERTE TERROSO

MASSI DEL PESO DI CIRCA

1400 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,5 m³
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