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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Intervento di "SISTEMAZIONE DELLE BEVERE AFFLUENTI DEL
LAMBRO"

COMMITTENTE: | Ente di diritto pubblico PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL
LAMBRO

Data, 14/01/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,
1C.02.050.00 |esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m®. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
10.b anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con

carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile

euro (dieci/80) m? 10,80
Nr. 2 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
1C.04.400.00 |armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
10.a euro (diciotto/72) m? 18,72
Nr. 3 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
1C.04.450.00 |dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
10.a controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: -

B450C

euro (due/24) kg 2,24
Nr. 4 Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato
1C.04.750.00 |in betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: -
40.b C25/30 (circa 400 kg/m? di cemento)

euro (duecentoquarantatre/96) m? 243,96
Nr. 5 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
1C.27.050.01 |pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilita in
00.b discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

euro (nove/01) 100 kg 9,01
Nr. 6 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti
1C.27.050.01 |provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201)
00.h euro (dieci/20) 100 kg 10,20
Nr. 7 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
1F.00.020.00 |asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese le opere provvisionali di
20.a segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

euro (undici/29) m? 11,29
Nr. 8 idem c.s. ...nell'ambito del cantiere. In roccia tenera
1F.00.020.00 |euro (tredici/76) m? 13,76
20.b
Nr. 9 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondita superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e
1F.00.020.00 |consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m?, comprese le opere
30.c provvisionali di segnalazione e di protezione: -con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. In roccia alterata

euro (ventiquattro/06) m? 24,06
Nr. 10 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura
1F.02.010.00 |dei vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio:- con pietra presente
20.b sul posto

euro (quaranta/84) m? 40,84
Nr. 11 Decespugliamento di terreno con pendenza <20%, con copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della
D.001.001.00|stessa > a 1 m, eseguito con trattrice di media potenza (59-89 kW) e trinciastocchi o trincia forestale. - [Tipo: OP ]
2 euro (seicentonovantasei/36) ha 696,36
Nr. 12 Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20% con copertura vegetazione infestante prevalentemente
D.001.001.00 |arbustiva e sviluppo in altezza della stessa > 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta.
4 - [Tipo: OP ]

euro (millenovecentoottantadue/88) ha 17982,88
Nr. 13 Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del
E.001.001.00 |materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare lopera compiuta a regola darte secondo le indicazioni della D.L. - [Tipo: OP ]
5 euro (quattro/17) mq 4,17
Nr. 14 Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura,
E.001.004.00 |lallestimento sul letto di caduta e lallontanamento, esclusa la rimozione dellapparato radicale e lonere di smaltimento del materiale. Parametri
1 di riferimento: diametro medio fusto a 1,30 < 15 cm., condizioni di lavoro nella norma. - [Tipo: OP ]

euro (cinquantatre/29) cad 53,29
Nr. 15 idem c.s. ...di riferimento: 15 cm <diametro medio fusto a 1,30 m < 25 cm., condizioni di lavoro nella norma. - [Tipo: OP ]
E.001.004.00 |euro (centoventicinque/44) cad 125,44
2
Nr. 16 idem c.s. ...di riferimento: 25 cm <diametro medio fusto < 50 cm., condizioni di lavoro nella norma. - [Tipo: OP ]
E.001.004.00 |euro (duecentoquarantaotto/32) cad 248,32
3
Nr. 17 idem c.s. ...di riferimento: diametro medio fusto a 1,3 m> 50 cm, condizioni di lavoro nella norma. - [Tipo: OP ]
E.001.004.00 |euro (trecentonovantaquattro/13) cad 394,13
4
Nr. 18 Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato
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Num.Ord. , i R EZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
E.001.004.00 |nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare lopera compiuta a regola darte
7 secondo le indicazioni della D.L. - [Tipo: OP ]
euro (trentatre/24) mce 33,24
Nr. 19 Fomitura e posa in opera di staccionata realizzata in legno di larice o castagno scortecciato, costituita da piantoni verticali aventi unaltezza di
L.001.004.02 jmt 1,00-1,20 fuori terra e un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero di due, aventi un diametro di 10-12 cm, saranno posti
3.001 orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. Nel prezzo ¢ compreso la realizzazione dello scavo eseguito a mano o con mezzo
meccanico e il getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per dare 1 opera completa a perfetta regola d arte. classe 1 di
difficolta operativa - [Tipo: OP ]
euro (sessanta/48) m 60,48
Nr. 20 Inerbimento su georete tridimensionale per scarpate con pendenza 45-50°. Fornitura e srotolamento di georete grimpante tridimensionale su
M.001.001.0 |superficie regolarizzata e libera da pietre e radici; successivo fissaggio, lungo il bordo superiore ed inferiore del pendio, con interramento in
10 trincee profonde almeno 20 cm. Sulla scarpata i rotoli saranno sovrapposti per almeno 10 cm e ancorati al terreno mediante picchetti sagomati
ad U diametro 8 di lunghezza 15-30 cm in ragione di 2/mq. Successivo intasamento con una miscela tamponante per linerbimento accelerato,
utilizzando i componenti piu idonei alle particolarita del suolo e alle condizioni climatiche del luogo. - [Tipo: OP ]
euro (sedici/86) mq 16,86
Nr. 21 Costruzione di una palificata in legname a parete singola, con base in contropendenza, e funzione prevalente di rivestimento spondale,
M.003.002.0 |costituita da: tondame scortecciato infisso per almeno 2/3, posizionamento sopra questi di tondame orizzontale e fissati tra loro con tondino di
01 ferro, riempimento della struttura con inerte terroso e messa a dimora di talee di salice e/o piantine radicate di specie arboree e arbustive
idonee (ontano, frassino etc.). Parametri di riferimento: altezza dellopera 1,80 m in contropendenza del 10%, tondame di castagno (pali infissi
ad intervalli di 1,5 m di lunghezza 1,5 m e diametro 15 cm, diametro tondino di ferro 14 mm. - [Tipo: OP ]
euro (centodiciannove/27) m 119,27
Nr. 22 Formazione di scogliera a secco, costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 mc, avente scarpa
M.003.005.0 |esterna e paramento interno del 30%, sgrossato in maniera da ottenere in sommita un piano d appoggio pressoché orizzontale, con chiusura
03.001 delle fessure mediante grosse scaglie, escluso lo scavo di fondazione. classe 2 di difficolta operativa - [Tipo: OP ]
euro (centodue/58) mc 102,58
Nr. 23 RINVERDIMENTO DI DIFESE IN PIETRAME a scogliera paramento fuori acqua. Mediante interramento, semina, fittonatura con talee di
0.014.02.a  |salice da porre nelle superfici libere
euro (quattro/41) 2 4,41
Nr. 24 Realizzazione di soglia in massi ciclopici a secco di volume medio pari ad 1,00 mc, ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele
V.007.002 |aventi lo stesso piano di posa, i massi della fila a monte vanno legati tra loro, mentre quelli della fila a valle vanno legati oltre che tra loro
anche alternativamente, a dei piloni in ferro doppio T (anima 10 cm, lunghezza 1,5-2,5 m) ed infissi nell'alveo per 1-1,5 m, con interasse di m
2. la legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura
di diametro e profondita adeguata ai massi medesimi, ed ancorata ai massi con malta cementizia anti ritiro compreso ogni altro onere od
accessorio, compreso lo scavo per eseguire il lavoro a regola d'arte - espresso in mq. classe 3 di difficolta operativa - [Tipo: PU ]
euro (quarantaotto/53) corpo 48,53
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