SEZIONE TIPOLOGICA "AT1" - esecutivo

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI E CONSOLIDAMENTO SPONDA CON GEORETEL =25 m "INTERVENTO B2"- REALIZZAZIONE PROTEZIONE SEZIONE TIPOLOGICA "B2" - esecutivo
SCALA 150 REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSIL =15 m
| MATERIALI IMPIEGATI : SPONDALE IN MASSI - esecutivo REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSIL = 30 m SCALA 1:50
_ GEORETE GRIMPANTE TRIDIMENSIONALE o MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50 m; SCALA 150
% : : ‘ SSI DEL PESO DI CIRCA
e TRONCHIIN LEGNO DI CASTAGNO O RESINOSA (¢ 25-30 cm); MATERIALI IMPIEGATI : MASSI DEL PESO DI CIRCA MA
‘ o CHIODATURE METALLICHE (¢ 14 mm); e MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80 1400 kg/cad E VOLUME 2200 kg/cad E VOLUME ‘
INERBIMENTO ' m3: MINIMO DI CIRCA 0.5 m?3 MINIMO DI CIRCA 0,8 m3
| ¢ MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50
INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI MODALITA' DI ESECUZIONE - m?; - e TALEE DI SALICE |
DELLA MANTELLATA IN TERRENO ' ¢ MATERIALE INERTE TERROSO; 7/
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI | 1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E MESSA IN / INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI |
SICUREZZA; INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI S é"v'v DELLA MANTELLATA IN TERRENO
TALEE DI SALICE gl | 1. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA; MODALITA' DI ESECUZIONE : DELLA MANTELLATA IN TERRENO ""&" . VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI |
N 2. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50m3 AL PIEDE VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI '&@f' S
2 DELLA SPONDA: 1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, X g 2
| - PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA, & et
1. POSA DI TRONCHI VERTICALI (L=3-5 m, ¢ 25 cm) CON INTERASSE 2 m, INFISSI VERTICALMENTE PROFILO TERRENG S PROFILO TERRENO |
MASSI DEL PESO DI CIRCA PER ALMENO 2/3 E ADDOSSATI ALLA SPONDA, SPORGENTI DALLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA 2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA; & ESISTENTE
" 1400 kg/cad E VOLUME & ‘ PER UN'ALTEZZA PARI A QUELLA DELL'OPERA FINITA; 3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO ESISTENTE 2 ‘
PROFILO TERRENO "' MINIMO DI CIRCA 0,5 m?  © 2. POSA DI TRONCHI (L=3-5 m, ¢ 25 cm) IN FILE ORIZZONTALI SOVRAPPOSTE, A MONTE DEI DI CIRCA 0,80m?* AL PIEDE DELLA SPONDA;
ESISTENTE & 0 e ‘ TRONCHI VERTICALL INFISSI E A CONTATTO CON ESST; 4. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO
"' ] | 3. FISSAGGIO DEI TRONCHI ORIZZONTALI MEDIANTE CHIODATURA ¢ 12-14 mm; DI CIRCA 0,50m® CON INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 3:2 FINO A |
4. RIEMPIMENTO CON MATERIALE INERTE TERROSO RAGGIUNGIMOENTO D%LAC%UOTA DICIRCA 3,00 m DALCF)SS‘DO?
L : 5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO;
?’;‘,}’s}:’z’}" » MEDIANTE MEZZO MECCANICO; BERMA DI EONDAZIONE DA REALIZZARSI REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SPONDALE I;\INI\_?QS;IAIICILAE?E
: ""&? "' ‘ CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad (VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO "A1")
%@% %‘ E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m®
BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad KRS ‘}', GIRKED "@%@$’$'¢$ COBERM/SASDI FONDSASIONCE DCA gg%léZI(ZARSj
E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m? NN U Y o o Uy N Y N MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/ca |

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m?

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSIL =15 m
SCALA 1:50
SEZIONE TIPOLOGICA "B4" - esecutivo MASSI DEL PESO DI CIRCA ‘
2200 kg/cad E VOLUME
REALIZZAZIONE PALIFICATA VIVAIN LEGNAME L =20 m REALIZZAZIONE PALIFICATA VIVAIN LEGNAME L = 13 m MINIMO DI CIRCA 0,8 m? MATERIALI IMPIEGATI :
SCALA 1:50 SCALA 1:50 N % - ‘ e MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80 m?3;
INTERVENTO B2 - ESECUTIVO: [ y /7/ *  MATERIALE INERTE TERROSO;
FILO DI FERRO COTTO ‘ ELEMENTI VERTICALI COSTITUITI ‘ REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI 7 S INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI |
0O ZINCATO ¢=2 mm DA TRONCHI TONDI SCORTECCIATI INASATIIN TERRA L=30 m )} % 7 A s DELLA MANTELLATA IN TERRENO
/A = / ELEMENTI LONGITUDINALI ®20 cm L=1.5-2 m DISPOSTI (VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO "B2") VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI
INTERVENTO B3 - esecutivo: COSTITUITI DA TRONCHI TONDI TALEE DI ‘ MASSI DEL PESO DI CIRCA AD INTERASSE DI CIRCA 1.5 m ‘ ‘ MODALTA' DI ESECUZIONE :
TAGLIO E RIMOZIONE DI PIANTE PERICOLANTI E/O RIVERSE IN ALVEO PER SCORTECCIATI 10-15cm L=1.5-2 m 1400 kg/cad E VOLUME
P UN TRATTO DI CIRCA 100 m SALICE MINIMO DI CIRCA 0,5 m? ‘ 1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA;
REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI INASATI IN PROFILO TERRENO .
TERRA Lo2T | ELEMENTI LONGITUDINALI el | 2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;
(VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO "B1") - ELEMENTI VERTICALI COSTITUITI COSTITUITI DA TRONCHI TONDI 3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80m3 AL PIEDE DELLA SPONDA;
3 .
REALIZZAZIONE PROTEZIONE AL PIEDE IN MASSI DA TRONCHI TONDI SCORTECCIATI \ SCORTECCIATI $10-15 cm L=1.5-2 m \ 4. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80m* CON INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 3:2 FINO A
L=25 m E RIPROFILATURA DELLA SPONDA CON POSA #20 cm L=1.5-2 m DISPOSTI RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI CIRCA DAL FONDO;

DI GEORETE ANTIEROSIVA NELLA PARTE SOMMITALE

5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO;

AD INTERASSE DI CIRCA 1.5 m ‘ FILO DI FERRO COTTO ‘

O ZINCATO ¢=2 mm

(

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad

E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m?

SR,
0‘«,«.5;&4;
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¥ 5] OPEREIN VARIANTE

1400 kg/cad E VOLUME 1400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,5 m? MATERIALE INERTE TERROSO MINIMO DI CIRCA 0,5 m?

INTERVENTO C1 - esecutivo:

REALIZZAZIONE PISTA DI MANUTENZIONE TRAMITE
DECESPUGLIAMENTO E RIMOZIONE ALBERATURE

OPERE REALIZZATE CON ECONOMIE (con modifiche rispetto
all'esecutivo, coperte da economie di spesa disponibili)

RIEMPIMENTO CON MASSI DEL PESO DI CIRCA ‘ RIEMPIMENTO CON MASSI DEL PESO DI CIRCA ‘
MATERIALE INERTE TERROSO

L4 OPERE DEL PROGETTO ESECUTIVO (realizzate)

ol 4

;SENTIERO ESISTENTE)

e

OPERE DEL PROGETTO ESECUTIVO (non realizzate)

SEZIONE TIPOLOGICA "B4" - PROSPETTO - esecutivo

SEZIONE TIPOLOGICA "B1.1" - ESECUTIVO REALIZZAZIONE PALIZZATA VIVAIN LEGNAME L = 20 m REALIZZAZIONE PALIZZATA VIVAIN LEGNAME L = 13 m
SCALA 1:50 SCALA 1:50
iEﬁEIiZAZIONE PROTEZIONE SPONDALEIN MASSIL = 25 m ELEMENTI VERTICALI COSTITUITI ELEMENTI VERTICALI COSTITUITI R .
3 DA TRONCHI TONDI SCORTECCIATI DA TRONCHI TONDI SCORTECCIATI
MASSI DEL PESO DI CIRCA 001% cm?ﬂ;zc a DI§P%STI ELEMENTI LONGITUDINALI 15 om Le1.5.2 m DISPOSTI ELEMENTI LONGITUDINALI e g ione _
2200 kg/cad E VOLUME AD INTERASSE DI CIRCA 1.5 m FILO DI FERRO COTTO COSTITUITI DA TRONCHI AD INTERASSE DI CIRCA 1.5 m FILO DI FERRO COTTO COSTITUITI DA TRONCHI . LO m b ar d To
MINIMO DI CIRCA 0,8 m? e D) 0 ZINCATO 6212 mrm TONDI SCORTECCIATI 0 ZINCATO 6272 mrm ;?5?15 SCO[{IECSCIZATI %,
| MASSI DEL PESO DI CIRCA SALICE 010-15 em L=1.5-2m MASSI DEL PESO DI CIRCA —2amE=lrem = %7
- 1400 kg/cad E VOLUME 1400 kg/cad E VOLUME - o

277" ,
% 4.7
5% 2

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI ‘
DELLA MANTELLATA IN TERRENO
WEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI ‘

SISTEMAZIONE DELLE BEVERE AFFLUENTI DEL FIUME LAMBRO
IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO, COMO E
MONZA E BRIANZA

Variante al Progetto Esecutivo

v

INTERVENTO C1 - variante:
REALIZZAZIONE STABILIZZAZIONE FONDO

ALVEO CON SELCIATONE IN MASSI L=25 M
(VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO "C1")

PROFILO TERRENO
| ESISTENTE

RIMOZIONE OPERA DI DIFESA SPONDALE ESISTENTE E COSTRUZIONE DI UNA Q»(
NUOVA PALIfICATA VIVA A PROTEZIONE DELLA SPONDA COSTITUITA DA D
PALIIN LEGNO DI CASTAGNO L=13 m
(VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO "B4")

248.5

~ 400

RIEMPIMENTO CON RIEMPIMENTO CON
MATERIALE INERTE TERROSO MATERIALE INERTE TERROSO INTERVENTO C1 - esecutivo:
T SSBIR K v 150 ~ v v v 150 V v v SISTEMAZIONE SPONDE IN EROSIONE
(KRB,
"’”"’:’"” TRAMITE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE IN
""”" "' 4 MASSI SU ENTRAMBE LE SPONDE L=20 M
""" "‘ (VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO "C1"
BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI < ’sl,"sl’ ’gé
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad XXER XKLL KR,
E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m* '?@f"@g” ,s@l’f@ﬁs'&l "&@g’&@‘
|
n n . n n .
SEZIONE TIPOLOGICA "C1" - esecutivo SEZIONE TIPOLOGICA "C1" - variante
REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI L = 27 m | REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI E STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO
SAAT0 "INTERVENTO C1"- REALIZZAZIONE PROTEZIONE SCALA 150 AT o
MASSI DEL PESO DI CIRCA ‘ . M By PROGETTAZIONE E CONSULENZE PROGETTISTI / GRUPPO DI LAVORO
2200 kg/cad E VOLUME MATERIALI IMPIEGATI : SPONDALE IN MASSI - Val‘lante MASSI DEL PESO DI CIRCA MASSI DEL PESO DI CIRCA MASSI DEL PESO DI CIRCA MASSI DEL PESO DI CIRCA x Ing Maria Teresa O|meo
77 MINIMO DI CIRCA 0,8 m? ¢ MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 2700 kg/cad E VOLUME 2700 kg/cad E VOLUME 2700 ka/cad E VOLUME 2700 kg/cad E VOLUME NO4 — ABBA Ina. Chiarangela Perego
////// 's | 0,80 m3; MATERIAL IMPIEGATI MINIMgO DI CIRCA 1 m? MINIMO DI CIRCA 1 m? MINIM% DI CIRCA 1 m? MINIMO DI CIRCA 1 m? ‘ Ar%h Carla Ggalbiati 9
Z sl INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI o MATERIALE INERTE TERROSO); . ’gﬁg o PESO DICIRCA 2700 kg/cad EVOLUMEMINIMODL g TR T R TR T B T N o . e o oy 3 ,;\/.)) :
00 m* X x . INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
$ I\)/EELEATMQI\AI\LERLIEACEITIS ZE)RI\FI{ EslgﬁENn | *  MATERIALE INERTE TERROSO; '&5""&? % TALEE DI SALICE DELLA MANTELLATA IN TERRENO INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZL DELLA MANTELLATA IN TERRENO INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI SERPK SOLUTIONS
KN VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI DELLA MANTELLATA IN TERRENO VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI DELLA MANTELLATA IN TERRENO POSGIX
| "’l"é VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI %9, ~ ABBASOLUTIONS Scarl
. MODALITA' DI ESECUZIONE ""‘}‘ | ”' . Via Cavour 80 - 20833 Giussano (MB)
PROFILO TERRENO MODALITA' DI ESECUZIONE : ' s”“ f "’ We‘b: _vvvvvv.abba.soluti_ons
ESISTENTE 1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA 1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA &{'4"4""‘ BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI STABILIZZAZIONE DA REALIZZARSI , { ’g prrewillzal Q;ﬁ;ﬁiﬁ;ﬁgﬁ?i
MORFOLOGICA, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA; MORFOLOGICA, PULLZIA E MESSA IN SICUREZZA; I,f;'&‘ PROFILO TERRENO CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad PROFILO TERRENO CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad ’ '
3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME ' - . . .
MINIMO DI CIRCA 0,80m3 AL PIEDE DELLA SPONDA, 3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad E VOLUME ?:” INTERVENTO C1 - esecutivo: Ing Chlarangela Perego Ing Maria Teresa Olmeo Ing Maria Teresa Olmeo
MINIMO DI CIRCA 1,00 m3 AL PIEDE DELLA SPONDA; i RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO E COMMITTENTE DESCRIZIONE
4. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME "" L'ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLANTI
MINIMO DI CIRCA 080m® CON  INCLINAZIONE DEL 4. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2700 kg/cad E VOLUME %" parco Regionale
PARAMENTO 3:2 FINO A RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI MINIMO DI CIRCA 100 m® CON INCLINAZIONE DEL %
CIRCA DAL FONDO; PARAMENTO 3:2 FINO A RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI '&s : 3;”3 i}[{g:?odve;r&:gk;rg PLANIMETRIA DI STATO DI PROGETTO
5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO; CIRCA 2,50 m DAL FONDO; % | | 20844 Trivagio (ME) BEVERA DI BRIANZA
5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO; : . nugglo DATA SCALA COMMESSA ELABORATO
BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI X SRR SIS KRE KRS KRAS KR LTS 1:500
X — |
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad @éﬁ(”'}s@") S5 X "’ 5 "&5”"$’ '&f" ' Gennaio 2023 1:50 22.29.RF T.03.01
E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m %005 %205 %0 %4 % % % 04 2%%. 6. ngcl-llﬁénco(l)\ﬁ Pg}éiTEDZEIIOII:IAiSSFIOgEDLOPEééVED? Clhélgil,;ljgg REVISIONE DATA RIFERIMENTO EMISSIONE / REVISIONE
| ka/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0.80m? o1 Giugno 2024 PERIZIA DI VARIANTE 01
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