REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

SCALA 1:50

MASSI DEL PESO DI CIRCA
1400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,5 m?

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad
E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m?

MATERIALI IMPIEGATI :

MASSI DEL PESO DI CIRCA
1400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,5 m?

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
DELLA MANTELLATA IN TERRENO
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

STABILIZZAZIONE DA REALIZZARSI
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA

1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI
CIRCA 0,5 m®

e MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80 m3;

o MASSI PRESENTIIN SITO.

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1
2
3.
4. RIPOSIZIONAMENTO DEI MASSI ESISTENTI E RIPRISTINO PROTEZIONE SPONDALE ESISTENTE.

. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA;
. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;

POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80m3 AL PIEDE DELLA SPONDA;

MATERIALI IMPIEGATI :
MATERIALI IMPIEGATI :

e MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80 m?;
e MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50 m?;

e MATERIALE INERTE TERROSO.

MODALITA' DI ESECUZIONE :

SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;
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RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI CIRCA DAL FONDOG;
5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO.

MATERIALI IMPIEGATI :

e MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80 m3;
e MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50 m3; ¢

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA,
MESSA IN SICUREZZA;

2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;

PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA;

POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,80m? AL PIEDE DELLA SPONDA;
POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50m® CON INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 32 FINO A

MATERIALI IMPIEGATI :

e MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA

0,80 m3;

0,50 m3;

e MASSI PRESENTIIN SITO;
e MATERIALE INERTE TERROSO.

PULIZIA E

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1. PREPARAZIONE

SITO DI

MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA

INTERVENTO,

REALIZZAZIONE STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO CON SELCIATONE IN

MASSIL=10 m

INTERVENTO D3 - esecutivo:

RIMOZIONE ALBERATURE PERICOLANTI PRESENTI IN ALVEO

E SISTEMAZIONE PROTEZIONI SPONDALI ESISTENTI
\PARZIALMENTE COLLASSATE L=10 m
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REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE IN MASSI DI ALTEZZA PARTIA 1 mE L=12 }
m e RIPROFILATURA DELLA SPONDA NEL TRATTO A VALLE DELL'INTERVENTO
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REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI INTASATI IN
TERRA A VALLE DI UNA ESISTENTE PER UN TRATTO COMPLESSIVO DI CIRCA &
12m

MODIFICA

3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA
0,80m3 AL PIEDE DELLA SPONDA,;

4. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA
0,50m* CON INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 1:1 FINO A RAGGIUNGIMENTO
DELLA QUOTA DI CIRCA DAL FONDOG;

5. RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO;

6. RIPROFILATURA CON PARAMENTO A 45° DELLA PARTE SUPERIORE DELLA
SPONDA;

MORFOLOGICA, PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA;

2. SCAVO PER REALIZZAZIONE PIEDE DI SPONDA;
3. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 2400 kg/cad E VOLUME

MINIMO DI CIRCA 0,80m3 AL PIEDE DELLA SPONDA;

4. RIPOSIZIONAMENTO DEI MASSI ESISTENTL,

POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,50m* CON INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 3:2
FINO A RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI CIRCA 2,50 m DAL
FONDO;

RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON MATERIALE INERTE TERROSO;
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, REALIZZAZIONE NUOVA PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI INTASATI IN [EUZ6F
2 93/ 2 TERRA A MONTE DI UNA ESISTENTE PER UN TRATTO COMPLESSIVO DI CIRCA
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( INTERVENTO D2.1 - esecutivo:

RRIMOZIONE ALBERATURE PERICOLANTI ESISTENTI E O
SISTEMAZIONE SCOGLIERA ESISTENTE PARZIALMENTE
COLLASSATAL=10m

N

4

PROTEZIONE SPONDALE ESISTENTE CON SEGNI
DI EVIDENTE EROSIONE AL PIEDE

REALIZZAZIONE SOGLIA IN MASSI B=5 m L=2 m PER

STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO ‘
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SEZIONE TIPOLOGICA "'D2.2 - D2.3" _ esecutivo

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

SCALA 1:50
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E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m ("

STACCIONATAIN LEGNO

MASSI DEL PESO DI CIRCA
1400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,5 m?

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI
DELLA MANTELLATA IN TERRENO
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

~ 250

PROFILO TERRENO
ESISTENTE

UGS CCY Y, s 00 Y

SISTEMAZIONE SCOGLIERA IN DESTRA L=10 m E SINISTRA L=10 m IN

CORRISPONDENZA DEL PONTE PEDONALE;

REALIZZAZIONE SCOGLIERA DI RACCORDO TRA INTERVENTO D2.1 E

D22 L=21m;

REALIZZAZIONE STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO CON SELCIATONE

IN MASSI L=25m

SEZIONE TIPOLOGICA "D2.4" - esecutivo

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI E GEORETE

SCALA 1:50

GEORETE GRIMPANTE

MASSI DEL PESO DI CIRCA ‘
TRIDIMENSIONALE

1400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,5 m? ‘

BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad
E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m?

4 INERBIMENTO

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI ‘
DELLA MANTELLATA IN TERRENO
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI ‘

PROFILO TERRENO ‘
ESISTENTE
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LEGENDA:

5 %y OPEREIN VARIANTE

OPERE REALIZZATE CON ECONOMIE (con modifiche rispetto
all'esecutivo, coperte da economie di spesa disponibili)

J =] .
LA LA4 OPERE DEL PROGETTO ESECUTIVO (realizzate)

OPERE DEL PROGETTO ESECUTIVO (non realizzate)

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

SCALA 1:50
STACCIONATAIN LEGNO

MASSI DEL PESO DI CIRCA
1400 kg/cad E VOLUME |
MINIMO DI CIRCA 0,5 m?

== === =

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI ‘
DELLA MANTELLATA IN TERRENO
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI

PROFILO TERRENO \
ESISTENTE §

20
BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI "“
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad

D%
E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m? %3"'

REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE IN MASSI

SCALA 1:50

MASSI DEL PESO DI CIRCA ‘
1400 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 0,5 m? ‘

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI ‘
DELLA MANTELLATA IN TERRENO
VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI ‘

PROFILO TERRENO ‘
ESISTENTE
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BERMA DI FONDAZIONE DA REALIZZARSI
CON MASSI DEL PESO DI CIRCA 2200 kg/cad
E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,8 m?
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2700 kg/cad E VOLUME
MINIMO DI CIRCA 1 m?
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SISTEMAZIONE DELLE BEVERE AFFLUENTI DEL FIUME LAMBRO
IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO, COMO E

MONZA E BRIANZA

Variante al Progetto Esecutivo
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