LEGENDA:

5] OPERE IN VARIANTE

OPERE REALIZZATE CON ECONOMIE (con modifiche rispetto
all'esecutivo, coperte da economie di spesa disponibili)

T i OPERE DEL PROGETTO ESECUTIVO (reali
INTERVENTO E1.1 - esecutivo: (realizzate)

ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE E CEPPI

PERICOLANTI PRESENTI SU ENTRAMBE LE SPONDE E
RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE RIVERSA IN ALVEO E
PER UN TRATTO COMPLESSIVO DI CIRCA 40 m,

OPERE DEL PROGETTO ESECUTIVO (non realizzate)

REALIZZAZIONE PALIFICATA IN LEGNAME E PROTEZIONE SPONDALE IN
MASSI L=12 m

"INTERVENTO E1.1"- ABBATTIMENTO ALBERATURE - esecutivo

MEZZI IMPIEGATI :
¢ MOTOSEGA;
e  VERRICELLO.

MODALITA' DI ESECUZIONE :

ELIMINAZIONE DELLE SOLE PIANTE IDENTIFICATE A SEGUITO DI UN SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN PRESENZA DI UN DOTTORE
AGRONOMO ABILITATO E ASSOGGETTATE A PROCEDURA DI TAGLIO SELETTIVO.

1. PIANTE MORTE E RIVERSE IN ALVEO: PROCEDERE ALLA SRADICAZIONE DEGLI ESEMPLARL;

2. PIANTE SU SPONDA MORTE E/O INCLINATE: TAGLIARE GLI ESEMPLARI IN MODO TALE DA LASCIARE I CEPPI A 8-10 cm DI
ALTEZZA, AL FINE DI NON MINARE LA STABILITA DELLE SPONDE;

3. RACCOLTA, ACCATASTAMENTO, SRAMATURA E TAGLIO IN ASTONI DI LUNGHEZZA COMMERCIALE E TRASPORTO IN

DISCARICA;
4. CIPPATURA DEILLE RAMAGLIE, DEI CIMALI E DELLE CORTECCE E DISTRIBUZIONE DEL CIPPATO NEI PRESSI DEL LETTO DI

REALIZZAZIONE PALIFICATA VIVA IN LEGNAME E PROTEZIONE SPONDALE

IN MASST L=12 m

SCALA 1:50

MATERIALE INERTE TERROSO

ELEMENTI LONGITUDINALI FILO DI FERRO COTTO ‘
COSTITUITI DA TRONCHI TONDI O ZINCATO ¢=2 mm
SCORTECCIATI ¢10-15 cm L=15-2 m ‘

ELEMENTI VERTICALI COSTITUITI
DA TRONCHI TONDI SCORTECCIATI
$20 cm L=15-2 m DISPOSTI |
AD INTERASSE DI CIRCA 1.5 m

MASSI DEL PESO DI CIRCA
1400 kg/cad E VOLUME ‘
MINIMO DI CIRCA 0,5 m*

~ 200

RIEMPIMENTO CON

MATERIALI IMPIEGATI :

e MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50 m3;
e TRONCHIIN LEGNO DI CASTAGNO O RESINOSA (¢ 25-30 cm);
o CHIODATURE METALLICHE (# 14 mm);

MODALITA' DI ESECUZIONE :

1.

PREPARAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO, MODIFICA MORFOLOGICA, PULIZIA E MESSA IN
SICUREZZA;

SCAVO PER REALIZZAZIONE PALIFICATA;

POSA DI TRONCHI VERTICALI (L=3-5 m, ¢ 25 cm) CON INTERASSE 2 m, INFISSI
VERTICALMENTE PER ALMENO 2/3 E ADDOSSATI ALLA SPONDA, SPORGENTI DALLA
SUPERFICIE TOPOGRAFICA PER UN'ALTEZZA PART A QUELLA DELL'OPERA FINITA;

POSA DI TRONCHI (L=3-5 m, ¢ 25 cm) IN FILE ORIZZONTALI SOVRAPPOSTE, A MONTE DEI
TRONCHI VERTICALI, INFISSI E A CONTATTO CON ESSI;

FISSAGGIO DEI TRONCHI ORIZZONTALI MEDIANTE CHIODATURA ¢ 12-14 mm;

6. POSA DEI MASSI DEL PESO DI CIRCA 1400 kg/cad E VOLUME MINIMO DI CIRCA 0,50m* CON

INCLINAZIONE DEL PARAMENTO 3:2 FINO A RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI CIRCA 2,00
m DAL FONDO;

RIEMPIMENTO CON MATERIALE INERTE TERROSO.
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